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Bienvenue!
Félicitations pour votre achat d’'une carte ASUS ThunderboltEX II/DUAL !

La carte ASUS ThunderboltEX II/DUAL offre une connectivité Thunderbolt™ pour tous vos
dispositifs disposant de la technologie Thunderbolt. Utilisez cette carte pour le transfert en
natif des protocoles PCle et DisplayPort entre un ordinateur et des appareils compatibles
avec la technologie Thunderbolt™.

Fonctionnalités

Votre carte ASUS ThunderboltEX II/DUAL est dotée d’une interface Thunderbolt™ 2
compatible avec la technologie Thunderbolt™ 2 ainsi que d’une interface DisplayPort
conforme aux spécifications DisplayPort 1.2. L'interface Thunderbolt™ 2 offre une bande
passante bi-directionnelle de 20 Gb/s et prend en charge la norme DisplayPort 1.2 autorisant
le transfert et I'affichage simultané de fichiers vidéo au format 4K. Le port Thunderbolt™ 2
permet aussi une connexion en chaine d’'un maximum de six appareils Thunderbolt par le
biais de cables Thunderbolt™.

Contenu de la boite

Veérifiez que la boite de votre carte contienne bien les éléments suivants :
1 x carte ThunderboltEX II/DUAL
1 x céble DisplayPort
1 x cable mini DisplayPort
+ 1 xcable pour connecteur ASUS TB_Header
1 x adaptateur pour connecteur ASUS TB_Header
1 x manuel de l'utilisateur
1 x CD de support

% Si I'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

Cartes meres ASUS compatibles

Vous trouverez ci-dessous la liste des cartes meres compatibles avec la carte ThunderboltEX
II/DUAL.

ASUS Z87-DELUXE
. ASUS Z97-DELUXE
ASUS 797-DELUXE (NFC & WLC)

% N'utilisez la carte ThunderboltEX [I/DUAL qu’avec des cartes meéres certifiées
par Intel®.



Résumé des caractéristiques de la carte
ThunderboltEX II/DUAL

Jeu de puces Contréleur Intel® DSL5520 Thunderbolt™ 2

2 x ports Thunderbolt™ 2 (avec débit maximum de 20 Gb/s
pour chaque port)

Connecteurs externes 2 x ports d’entrée DisplayPort 1.2

1 x connecteur TB_Header (9 broches)

Interface Thunderbolt™ 2* dotée d’une résolution maximale
de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz

Compatible avec la norme DisplayPort 1.2 MST (Multi-Stream
Transport) prenant en charge jusqu’a 3 dispositifs d’affichage
DisplayPort 1.2**.

* Utilisez des cables Thunderbolt™ pour établir une connexion en chaine
de plusieurs moniteurs Thunderbolt™.

Audio/Vidéo

** Utilisez le cable mini DisplayPort pour établir une connexion en chaine
d’un maximum de 3 moniteurs DisplayPort 1.2.

2 x ports Thunderbolt™ 2 pour quatre canaux
Débit bi-directionnel de 20 Gb/s par canal

1 x cable DisplayPort*

1 x cable mini DisplayPort*

1 x cable pour connecteur ASUS TB_Header**

kkk

1 x adaptateur pour connecteur ASUS TB_Header
1 x CD de support***

* Permet d’établir une connexion entre I'interface DisplayPort ou mini
Accessoires DisplayPort de la carte mére et I'interface d’entrée DisplayPort 1.2 de la
carte ThunderboltEX Il. Utilisez le cable approprié en fonction du type
d’interface de votre carte mére.

** Permet d’établir une connexion entre le connecteur TB_Header de la
carte mere et celui de la carte ThunderboltEX II.

*** Utilisez I'adaptateur TB_Header avec le cable pour connecteur TB_
Header lors de la connexion de la carte ThunderboltEX Il au connecteur 5
broches TB_Header des séries de cartes méres 9.

**** Contient le pilote Thunderbolt™ 2.

Systemes d’exploitation W:Qggagz g,ﬁeﬁéi’f&{)wdeS@ 8 (64-0it)/

Format 8,5cmx10cm

* Les caractéristiques techniques sont sujettes a modification sans avis préalable.

R +  Nutilisez que des appareils compatibles avec la technologie Thunderbolt™
et certifiés par Intel® pour garantir des performances et un niveau de
compatibilité optimums avec votre carte ThunderboltEX II/DUAL.

+  Vérifiez que vos moniteurs prennent bien en charge la norme DisplayPort
1.2 si vous souhaitez établir une connexion en chaine par le biais de
I'interface Thunderbolt™ 2.



Diagramme de la carte ThunderboltEX II/DUAL
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o Ports Thunderbolt™ 2
9 Ports d’entrée DisplayPort
@ nterface PCIE 2.0

o Teémoin lumineux

e Connecteur TB_Header

Installer le pilote ThunderboltEX II/DUAL

R il est fortement recommandé de d’abord installer le pilote Thunderbolt™ 2 avant
d'installer la carte ThunderboltEX II/DUAL.

Pour installer le pilote, placez le Cd de support dans votre lecteur optique et suivez les
instructions apparaissant a I'’écran pour terminer l'installation.



Installer la carte ThunderboltEX II/DUAL

/ «  Avant d'installer la carte ThunderboltEX [I/DUAL sur votre carte mere,

vérifiez que cette derniere dispose d’'un slot PCIE 2.0 x16 libre. Pour
plus de détails sur le slot PCIE 2.0 a utiliser, consultez la section
Configurations recommandées pour la carte ThunderboltEX I/DUAL
de ce manuel.

Les illustrations suivantes ne sont données qu’a titre indicatif. Le modéle
de carte mére utilisé peut varier mais les instructions d’installation restent
toutefois identiques.

Pour installer la carte ThunderboltEX II/DUAL :

1.
2.

Lorsque le témoin lumineux de
la carte ThunderboltEX II/DUAL

Eteignez votre ordinateur.
Ouvrez le boitier de I'ordinateur.

Assurez-vous qu’aucuns cables
ni périphériques ne bloquent le
slot PCIE 2.0.

Alignez et insérez la carte
ThunderboltEX [I/DUAL dans un slot
PCIE 2.0 libre.

Pour les cartes meres de la série 8,
connectez le cable ASUS TB_Header
a la carte TunderboltEX Il (A) et au
connecteur TB_Header de la carte
mere (B).

s’allume de couleur rouge,
cela indique que le cable est
déconnecté. Consultez la
section Diagramme de la
carte ThunderboltEX II/DUAL
de ce manuel pour localiser
I'emplacement exacte du
témoin lumineux.




Pour les cartes méres de la série 9, utilisez I'adaptateur TB_Header pour connecter la carte
ThunderboltEX Il au connecteur TB_Header (5 broches) de la carte mere.

Pour utiliser 'adaptateur TB_Header :
a.  Préparez I'adaptateur ASUS TB_Header et le cable TB_Header.

b.  Connectez une extrémité de I'adaptateur TB_Header au cable TB_Header (A), et
I'autre extrémité au connecteur TB_Header de la carte mére (B).

Cable TB_Header
Adaptateur TB_Header

% L'adaptateur TB_Header ne peut étre inséré que dans un seul sens.

C. Connectez I'autre extrémité du cable  Carte ThunderboltEX II
TB_Header au connecteur TB_
Header de la carte ThunderboltEX II.

Connecteur TB_Header

Céble TB_Header

Lorsque le témoin lumineux de la carte ThunderboltEX Il s’allume de couleur
rouge, cela indique que le cable est déconnecté. Consultez la section

~ Diagramme de la carte ThunderboltEX Il de ce manuel pour localiser
I'emplacement exacte du témoin lumineux.



5. Connectez une extrémité du cable DisplayPort a la prise d’entreé DisplayPort de la
carte ThunderboltEX [I/DUAL (A) et I'autre extrémité a l'interface DisplayPort (B) et
mini DisplayPort (C) de la carte mere.

Cable DisplayPort

Cable mini DisplayPort Connecteurs Thunderbolt™ 2
6. Refermez le boitier.
Allumez l'ordinateur.

8.  Connectez le cable Thunderbolt™ de votre appareil externe au port Thunderbolt™ 2 de
la carte ThunderboltEX [I/DUAL.

+  Le cable Thunderbolt™ n’est pas inclus dans la boite de votre
ThunderboltEX II/DUAL. Utilisez celui livré avec votre appareil Thunderbolt.

Le port Thunderbolt™ 2 de la carte ThunderboltEX [I/DUAL est rétro-
compatible avec les précédentes versions de la technologie Thunderbolt™.

+ Pour consulter la liste des configurations de connexion en chaine,
consultez la section Connecter des périphériques externes de ce
manuel.



Configurations recommandées pour la carte ThunderboltEX II/DUAL

Mode PCIE 2.0
e (D = par défaut ; Version
Modeéles de cartes méres | slot PCIE 2.0 =pard ’ Débit
. M = maximum; . de BIOS
compatibles de la carte a maximum .
A D/M = par défaut compatible
mére .
& maximum)
1702
287-DELUXE PCle20X16.3 by modexa 20 Gbis ou
(marron foncé) Aringratt
ultérieure
Z97-DELUXE / PCle 2.0 x16_3 | D: Auto* 20 Gbls 0603 ou
Z97-DELUXE (NFC & WLC) (noir) D/M: mode x4 ultérieure*

R * Réglez le mode du slot PCle 2.0 x16_3 de votre carte mére sur x4 pour
maximiser les performances de votre carte ThunderboltEX II. Veuillez
toutefois noter que lors du réglage en mode x4, les interfaces USB3_E56 and
SATAExpress_E1 seront désactivées. Consultez le chapitre dédié au BIOS du
manuel d’utilisation de votre carte mére pour plus de détails.

** Si nécessaire, mettez a jour le BIOS et le pilote d’affichage de votre mére
dans leur derniére version disponible. Pour plus d’informations, veuillez vous
rendre sur www.asus.com.

Monitor du BIOS sur Enable. Consultez le chapitre dédié au BIOS du manuel

% Si vous disposez d’une carte graphique, veillez a régler I'élément iGPU Multi
d'utilisation de votre carte mere pour plus de détails.
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Connecter des périphériques externes

R Avant de tenter d’établir une connexion en chaine, vérifiez que chaque
périphérique externe est doté d’'une prise d’entrée et d’'une prise de sortie
Thunderbolt™.

Configurations a un seul port

Consultez les illustrations suivantes pour plus de détails sur la configuration de connexions
en chaines par le biais d’un seul port Thunderbolt :

Six (6) périphériques Thunderbolt™




Configurations a un deux ports

Consultez les illustrations suivantes pour plus de détails sur la configuration de connexions
en chaines par le biais de deux ports Thunderbolt :

Douze (12) périphériques Thunderbolt™

1
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Notices
Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme a l'alinéa 15 des regles établies par la FCC. L'opération est sujette
aux 2 conditions suivantes:

+  Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et

+  Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence recue, incluant toute interférence
pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré étre conforme aux limites établies pour un
dispositif numérique de classe B, conformément a I'alinéa 15 des regles de la FCC. Ces
limites sont congues pour assurer une protection raisonnable contre I'interférence nuisible
a une installation réseau. Cet équipement génére, utilise et peut irradier de I'énergie a
fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer
une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une
interférence se produise lors d'une installation particuliére. Si cet équipement cause une
interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-étre déterminé par l'arrét puis
le réamorgage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interférence en
s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

+  Réorientez ou replacez l'antenne de réception.

+ Augmentez l'espace de séparation entre I'équipement et le récepteur.

+  Reliez I'équipement a une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
relié.

+  Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

/ 4\ L'utilisation de céables protégés pour le raccordement du moniteur a la carte
. de graphique est exigée pour assurer la conformité aux réglements de la
FCC. Les changements ou les modifications apportés a cette unité n'étant pas
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient
annuler l'autorité de l'utilisateur @ manipuler cet équipement.

Déclaration de conformité d’Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le
matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de I'appareil.



Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions
de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément
aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des
communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.)

Conformité aux directives de I'organisme VCCI (Japon)

Déclaration de classe B VCCI
WEAEEE SRR Ao T

TOERI - ERLESESEIREOIAMERS (VW) 0BRIE I 77 ABHELENEE
T OB FERMR TEASAIILEAMNLL TVET S ToEERF V427 LB
IVREBIEEL TEEShZIL - BERELSIZEIIILAH 02T -

EREAB > TELOBDRGEL TTFE N -

Avertissement de I'organisme KC (Corée du Sud)
BE 717 (M3 % FEFAAA)
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LS
REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation
et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques

contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://csr.asus.com/english/REACH.

htm.

NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit
a été congu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des
pieces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit
(équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure)
ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les
réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

|4

NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole
représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas étre mise au
rebut avec les déchets municipaux.

Services de reprise et de recyclage d’ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise ’ASUS découlent de nos exigences en terme
de standards élevés de respect de I'environnement. Nous souhaitons apporter a nos clients
permettant de recycler de maniére responsable nos produits, batteries et autres composants
ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigeur dans votre pays.
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Contacter ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse
Téléphone
Fax
E-mail
Web

Support technique
Téléphone
Web

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse
Téléphone
Fax

Web

Support technique
Téléphone

Fax

Web

ASUS France SARL

Adresse

Téléphone
Web

Support technique
Téléphone

Fax

Web

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-812-282-3777

+1-510-608-4555

usa.asus.com

+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
support.asus.com

10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand,
France

+33 (0) 149 32 96 50

www.france.asus.com

+33 (0) 821 2327 87
+33 (0) 1493296 99
support.asus.com



: eanjeubls €102 :Bunjiew 39 Buixyye uibaq 0} seap
€102/21/E L :9¥eQ uonesedaq

Uays AbSr  :eweN

030 :uonisod

(Bunprew Aywiopuod 93)

bunjrew 39K
9180EL oA 3ANd3IIQ SHOH-NI/S9/H0TX
€102/£19 "ON (03) uoneinbay [, 6002/2+9 "ON (03) uoneinbey [
6002/8.2 "ON (03) uonenbay [, 8002/G.2} "ON (03) uoneinbey [
BAN991Ia d13-03/5¢1/6002L]
1102:2 1Y /2002:59009 N3 [] 110221V / 1-05609 N3 [
SAFORIIa GAT-03/S6/9002K
800211629 N3 O
(£0-5002)11°+A 2-162 20€ NI [ 2002:58605 N3 [
(£0-5002)1"L'LA 1-162 208 N3 [] 0102:6/¥29 N3 [
3 0 1002:09€05 N3 [
- 3 O (10-6002) 'L LA €29 20E N3 []
(90-£002)2°2°LA 2-92€ 206 N3 O (10-6002)L°L"LA 2-¥¥S 206 N3 [
(60-0102)1'5"LA b2-68Y LOE NI [ (L1-1102)1'9'kA €68 LOENT [
- 3 0 (£0-1102)1'2'GA 2806 LOE N3 [
3 0 (S0-1102)1'2'SA 1-806 LOE NI []
'€ 3 0 (£0-6002)2'0°6A 11 LOE NI []
Amo 6002) L'y LA v-687 LOE NI [ (80-0102)L'v"LA 2-0v¥ 008 N3 [
0-2002) L' LA €68 LOE NI [ (80-0102)1'9'LA 1-0¥ 008 N3 []
(60-1102)2°6'LA 1-68Y LOE NI (01-9002)1°2LA 828 00E N3 [
SAaIIa LL% °-03/5/6661 ]
11021 +1V+£002:02085 N3 [ 90022¥+€002: 1+ 00261085 N3 [
8002:€-€-00019 N3 [X]
010272055 N3 [X]
3AN5a1Ia ONS-03/801/¥002X
:saAn0a.1p BUIMO]I0} 3y} JO SluBWaINbaI [EUSSS? AU} YIIM WIOJOD
7 11 X3L108H3ANNHL “TVNA/I X3L108HIANNHL 4 * awWeu [spoiy 4
i PIeD SS3HAXE 10d Il X3HOGIepuUNy L i * aweu Jonpoid i
:snjesedde Buimoyjjoy sy alejoap
ANVAHID :Anunog
NIONILYY 08807 ‘6212 ‘HLS LHOMHVH :Aug ‘ssaippy
HIW HILNdWOD SNSY :edoung us aniejuasaidas pazoyiny
NVMIVL :Anunog
NVMIVL 24} [3dIVL NOLI3d "PH 31105+ ON ‘37 A0 ‘ssaippy
ONI H3LNdINOD eLSNSY

3781034INI 40 HOUYIS NI

=g — 74

‘paubisiapun auyy ‘oM

Ajwiojuo9 Jo uonesedsq 93

10902} 48N

€107 €1 92d -ored

: aInjeusis

1 QWEN S,U0SIdJ 2ANRIUsAIday

‘uonerodo parsopun asned Kew ey
QOURIAJIAUT SUIPNOUT ‘PAATAdAI dduaIepIdIUl AUk 1dedoe Jsnur 991ASp SIp (7) pue
“90URIDJINUT [NJULIRY SNED JOU KLU JTAJP ST, (]) :SUONIPUOD 0M) SUIMO[[O]
Ay 0 103[qns st uoneadQ "3y DDA A Jo ST Wed Pim sardwod AP SIY],

:uoneuriojuy Arejuduniddng

s1ojeIpey [euonuaurun ‘g wedqng ‘1 wed D4 X
:suoNEoIJ1ads SUIMO[[O] A1) 0) SULIOJUOD)

11 X3L70943ANNHL “TYNA/Il X317109493ANNHL : 18quinN [9poy

Pied SS3HdX3 10d Il X3Hogqsapunyl : sweN jonpoid
1onpoid ay) ey sareoap £qaisy

SSSH-809(0TS)/LLLE-6EL(0TS)  :ON Xej/puoyd
*6ESH6 V) ‘Yuowda] ‘Aepp eaodio) o0  :SSAIPPY

[euoneuIu] JINdwo)) snsy PN Ared Aqisuodsay

(®)LLOT "T UOna3g T Wed DD 1od

ALINJOANOD A0 NOILVAVTOHd




