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Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID

La présente rubrique explique comment remplacer le bloc de batteries de cache sur les produits suivants :

Carte RAID SCSI Ultra320 0649 PCI-XDDR quadruple canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 571B PCI-X DDR double canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 571E PCI-XDDR quadruple canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 571F PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Carte d'entrée-sortie 574F avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte d'entrée-sortie 575B avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte d'intégration RAID SCSI ULTRA320 1907• 

Carte RAID SCSI Ultra320 1913 PCI-X DDR double canal• 

Contrôleur RAID Ultra 2757 PCI-X• 

Contrôleur RAID Ultra4 2780 PCI-X• 

Contrôleur d'unités de disque 5582 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Contrôleur d'unités de disque 5583 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte d'entrée-sortie 5708 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte d'intégration RAID SCSI ULTRA320 5727• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5737 PCI-X DDR double canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5738 PCI-XDDR quadruple canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5739 PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5777 PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5778 PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche ou faire
appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

Pour exécuter les procédures des cartes, vous devez également suivre les procédures de retrait et de
remplacement des cartes PCI. Pour utiliser la version papier, imprimez également les instructions concernant
la carte PCI au format PDF (voir Cartes PCI).

Dans les rubriques suivantes, choisissez la procédure appropriée.

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 571B, 1913 ou 5737• 

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 573D, 1907 ou 5727• 

Remplacement du bloc de batteries de cache sur le contrôleur 2757• 

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 0649, 571E, 574F, 2780, 5582, 5583,
5708, 5738 ou 5777

• 

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 571F, 575B, 5739 ou 5778• 

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 571B, 1913
ou 5737

La procédure suivante explique comment remplacer le bloc de batteries de cache sur ces produits :

Carte RAID SCSI Ultra320 571B PCI-X DDR double canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 1913 PCI-X DDR double canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5737 PCI-X DDR double canal• 

Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche ou faire
appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

Important : Retirer la batterie de cache lorsque le système/la partition sont déjà hors tension risque
d'entraîner des pertes de données du client. Si le système a été mis hors tension avant l'exécution de la
procédure de maintenance relative à la batterie, vous devez effectuer un IPL dans DST et poursuivre cette
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procédure avant de remplacer la batterie.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 571B, 1913 ou 5737 sur un
système ou une partition AIX, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 571B, 1913 ou 5737 sur un
système ou une partition Linux, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux.

Sujet parent : Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 573D, 1907
ou 5727

La procédure suivante explique comment remplacer le bloc de batteries de cache de la carte d'intégration
RAID SCSI ULTRA320 573D, 1907 ou 5727. Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez
exécuter vous-même cette tâche ou faire appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera
probablement les frais correspondants.

Important : Retirer la batterie de cache lorsque le système/la partition sont déjà hors tension risque
d'entraîner des pertes de données du client. Si le système a été mis hors tension avant l'exécution de la
procédure de maintenance relative à la batterie, vous devez effectuer un IPL dans DST et poursuivre cette
procédure avant de remplacer la batterie.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 573D, 1907 ou 5727 sur un
système ou une partition AIX, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 573D, 1907 ou 5727 sur un
système ou une partition Linux, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux.

Sujet parent : Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID

Remplacement du bloc de batteries de cache sur le contrôleur 2757

La présente rubrique explique comment remplacer le bloc de batteries de cache du contrôleur RAID PCI-X
Ultra 2757. Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche
ou faire appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

Important : Retirer la batterie de cache lorsque le système/la partition sont déjà hors tension risque
d'entraîner des pertes de données du client. Si le système a été mis hors tension avant l'exécution de la
procédure de maintenance relative à la batterie, vous devez effectuer un IPL dans DST et poursuivre cette
procédure avant de remplacer la batterie.
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Pour exécuter les procédures permettant de remplacer le bloc de batteries de cache de la carte 2757, vous
devez également suivre les procédures de retrait et de remplacement des cartes PCI. Pour utiliser la version
papier, imprimez également les instructions concernant la carte PCI au format PDF. Voir Cartes PCI.

Sujet parent : Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 0649, 571E,
574F, 2780, 5582, 5583, 5708, 5738 ou 5777

La procédure suivante explique comment remplacer le bloc de batteries de cache sur ces produits :

Carte RAID SCSI Ultra320 0649 PCI-XDDR quadruple canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 571E PCI-XDDR quadruple canal• 

Carte d'entrée-sortie 574F avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Contrôleur de disques RAID Ultra4 2780 PCI-X• 

Contrôleur d'unités de disque 5582 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Contrôleur d'unités de disque 5583 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte d'entrée-sortie 5708 avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5738 PCI-X quadruple canal• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5777 PCI-X quadruple canal• 

Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche ou faire
appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

Important : Retirer la batterie de cache lorsque le système ou la partition sont déjà hors tension risque
d'entraîner des pertes de données du client. Si le système a été mis hors tension avant l'exécution de la
procédure de maintenance relative à la batterie, vous devez effectuer un IPL dans DST et poursuivre cette
procédure avant de remplacer la batterie.

Remarque : Les cartes 574F, 5582, 5583 ou 5708 ne sont pas prises en charge sous AIX ou Linux.

Remarque : La carte 0649 n'est pas prise en charge par le système d'exploitation i5/OS.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 0649, 2780, 571E, ou 5738 sur
un système ou une partition AIX, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX.

Pour plus d'informations sur le remplacement du du bloc de batteries de cache 2780 , 571E ou 5738 sur un
système ou une partition Linux, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux.

Remarque : Pour exécuter ces procédures, ne mettez pas hors tension la carte ou le système/la partition. La
batterie de cache de ces cartes est conçue pour être remplacée en mode simultané.

Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID
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Sujet parent : Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID

Remplacement du bloc de batteries de cache sur la carte 571F, 575B,
5739 ou 5778

La procédure suivante explique comment remplacer le bloc de batteries de cache sur ces produits :

Carte RAID SCSI Ultra320 571F PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Carte d'entrée-sortie 575B avec antémémoire d'écriture auxiliaire• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5739 PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Carte RAID SCSI Ultra320 5778 PCI-XDDR quadruple canal double largeur avec antémémoire
d'écriture auxiliaire

• 

Remarque : La batterie de cache des cartes 571F B est incluse dans l'unité FRU à batterie unique qui est
située sur la carte 575B avec antémémoire d'écriture. Si vous activez les fonctions de mise en état d'erreur et
de démarrage de cache de carte d'entrée-sortie sur toute carte du jeu de cartes, ces fonctions seront
également activées sur les autres cartes du jeu de cartes.

Le remplacement doit être effectué par l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche ou faire
appel à un fournisseur de services agréé. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

Important : Retirer la batterie de cache lorsque le système/la partition sont déjà hors tension risque
d'entraîner des pertes de données du client. Si le système a été mis hors tension avant l'exécution de la
procédure de maintenance relative à la batterie, vous devez effectuer un IPL dans DST et poursuivre cette
procédure avant de remplacer la batterie.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 571F, 575B, 5739 ou 5778 sur un
système ou une partition AIX, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries de cache 571F, 575B, 5739 et 5778 sur un
système ou une partition Linux, voir SCSI adapters sur le site ESCALA Power5 Hardware Information, et le
document PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux.

Remarque : Pour exécuter ces procédures, ne mettez pas hors tension la carte ou le système/la partition. La
batterie de cache de ces cartes est conçue pour être remplacée en mode simultané.

Sujet parent : Bloc de batteries de cache du contrôleur d'unités de disque RAID
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