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Liste des périphériques
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PC tactile

• ODYSSE (et affi cheur) d’AURES

• GALEO 100 et 150 (et affi cheur) d’AURES

• POSTOUCH 1500 (et affi cheur fi xe ou sur Mat) d’AURES

• POSEO 5100 et 5200 d’AURES

• ST-71 de TOSHIBA

• ST-A10 de TOSHIBA

• ST150 de DISPOS

Ecrans tactiles

• Ecran OLC15 (et affi cheur) d’AURES

• Ecran PS150 de DISPOS

Douchettes

• MS9520 et MS9540 (Voyager) 

• MS 9535 de METROLOGIC en PS2 (douchette sans fi l) 

• ZB 3010

• MS5145 (Eclipse)

• MS3580-T de METROLOGIC en PS2

• PS50 et PS70 USB de POSLIGNE

• Symbol 1203, 9208 et 2208 en USB ou Wedge de 

MOTOROLA

Tiroirs Caisse

• 3S430, 3S480, 3ST100 et 3S300 fourni par AURES 

TECHNOLOGIES

• N1663 fourni par TOSHIBA

• EC410 de DISPOS

• LQ800 de DISPOS

Affi cheurs 

• CD7220/C2202 de CITIZEN

• OCD 100 USB et RS232 de POSLIGNE

• BCD1000 BA de SAMSUNG

• BC1000 BB de SAMSUNG

• BC1000 USB de SAMSUNG

• LD240 en USB et RS232 de DISPOS

PS : Pour mettre les affi cheurs en Mode Français,  

Switchs : 4 off 5, 6 et 7 on et 11 off 

Clavier relégendable

• Clavier 78 touches (K78)

• Clavier 128 touches

Imprimantes tickets

• TM 930, TM 950, TM H5000, TM H6000, TM-T88, TM 

220 d’EPSON en RS 232 (port COM)

• TMT88 IV d’EPSON en USB et RS 232

• TSP 743, SP 742 (imprimante matricielle) de STAR en 

RS 232

• CBM 1000, CTS 310, CTS 2000 et CDS 501 (imprimante 

matricielle) de CITIZEN en RS 232

• TRP 100, ODP 200 de POSLIGNE en USB et RS 232

• TRST 56 de TOSHIBA

• ODP160 en USB (avec OPOS Star)

• TM200 en OPOS d’EPSON 88 de DISPOS en USB et 

RS 232

• SRP 350 de SAMSUNG en USB et RS 232

L’imprimante TM 930 d’EPSON n’est à priori plus commercialisée.

Imprimantes étiquettes

• TLP 2844 de ZEBRA

• LK-B10 de AURES

Imprimantes multi-fonctions
• TM-H6000II d’EPSON

• TM-H6000II USB d’EPSON

• TM-J7000 d’EPSON

Lecteur TPE (Terminaux de paiement électronique)

TPE Ingénico équipés du protocole Caisse.

Sous réserve que le driver fonctionne avec le système d’exploitation utilisé

validée sous EBP Point de vente 2010 et EBP Bar & Restaurant 2010


