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Préface 
 
 
Ce document décrit l’utilisation des pi 37 et 99 par Connect:Express for UNIX avec un partenaire PeSIT 
« quelconque » c’est à dire n’ayant pas été déclaré explicitement comme un partenaire « Connect:Express » 
(Type de partenaire définit à O comme OTHER dans la définition du partenaire) .  
Ce fonctionnement est disponible à partir de la version V140.   
Il est important de signaler que « partenaire PeSIT quelconque » ne signifie pas que le moniteur distant 
n’est pas un moniteur Connect:Express, mais que le protocole propriétaire de Connect:Express 
concernant les pi 37 et 99 n’est pas utilisé et que c’est le type de fonctionnement décrit dans ce 
document qui est mis en œuvre.  
Les améliorations apportées par rapport au protocole propriétaire consistent à généraliser et assouplir l’utilisation 
de ces deux paramètres en élargissant l’usage des pi 37 et 99 à tout type de partenaire,  en permettant la saisie 
des informations dans un grand nombre de cas de figures et en ajoutant de nouvelles variables symboliques. 
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Introduction 
 
 
Le pi 37 et le pi 99 (pi = protocol identifier) sont des éléments du protocole PeSIT permettant d’échanger des 
informations « libres » complémentaires entre partenaires au cours des transferts de fichier. Cette possibilité de 
véhiculer des informations extra-protocolaires peut être exploitée par les applications qui gèrent les transferts aux 
deux extrémités. 
La transmission de ces deux pi intervient au cours de la phase de « SELECTION DE FICHIER ». 
 
La taille maximale des données pouvant être transmises dans le pi 37 est de 80 caractères. 
Pour le pi 99 cette taille maximale varie suivant le niveau de version PeSIT utilisé. Elle est de 64 caractères en 
PeSIT D et de 254 caractères en PeSIT E.   
 
Par définition, le pi 37 correspond au « label » du fichier, c’est à dire au nom physique complet du fichier chez 
l’émetteur (le nom réel ou annoncé comme tel). Le pi 37 est véhiculé par les fpdus PeSIT CREATE et ACK-
SELECT. Il ne peut être donc envoyé que par l’émetteur, demandeur ou serveur. Ce champ peut néanmoins être 
considéré comme un champ libre dans la mesure où il n’est pas strictement nécessaire au déroulement du 
transfert. 
 
Le pi 99 est un champ libre. En PeSIT E, il est véhiculé par les fpdus PeSIT CREATE, SELECT, ACK-CREATE et 
ACK-SELECT. Il peut donc être envoyé à la fois par l’émetteur et le récepteur, demandeur ou serveur. 
En PeSIT D, il est véhiculé par les fpdus CREATE, SELECT, ACK-SELECT et ne peut donc être envoyé par le 
serveur récepteur. 
 
Les deux paramètres sont utilisés par les différents produits PeSIT selon des modes propriétaires ou ouverts. 
Selon le produit (CFT, INTERPEL par exemple) avec lequel on communique, l’utilisation de l’un ou l’autre 
paramètre est requise. 
 
Ils sont envoyés par Connect:Express avec des valeurs par défaut, mais ils peuvent être, dans certains cas, 
saisis au moment de la requête de transfert. 
Ils sont traités par Connect:Express au niveau du moniteur et au niveau du processus de transfert, en interne ou 
par des mot-clés (variables symboliques). 
 
La valorisation de ces deux pi se fait de manière différente selon que le partenaire a été déclaré comme 
« partenaire Connect:Express » ou « partenaire non Connect:Express » dans la définition de partenaire au niveau 
de l‘interface utilisateur. 
 
Dans le premier cas, les pi 37 et 99 sont renseignés selon le mode propriétaire déjà existant en V130. Ce mode  
de fonctionnement reste inchangé. 
 
Ce document décrit l’utilisation des pi 37 et 99 par Connect:Express for UNIX dans le cas où le  moniteur distant 
est un moniteur non Connect:Express ou un moniteur Connect:Express ayant déclaré le partenaire local comme 
partenaire « non Connect:Express ».  
 
Le fonctionnement du partenaire local est décrit dans les quatre cas suivants : 
 

 Demandeur, émetteur 
 Serveur, récepteur 
 Demandeur, récepteur 
 Serveur, émetteur 
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1. Demandeur émetteur 
 
L’utilisateur effectue une demande d’émission d’un fichier local vers le partenaire distant. 
L’échange des fpdus PeSIT de la phase de sélection de fichier prend la forme suivante : 
 
 

Requête et 
fichier  
symbolique : 
Saisie label 
Saisie pi 99 
à émettre 

fpdu CREATE (pi 37, pi 99 de l’émetteur) 
Substitution variables 
dans le label, le pi 99 et 
le nom physique saisis 

fpdu ACK-CREATE (pi 99 du récepteur) 
Substitution variables et 
mémorisation du 
pi 99 envoyé par le  
partenaire 

Affichage du pi 99 reçu 
dans le suivi de la requête 

Demandeur émetteur Serveur récepteur 

PeSIT E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : En PeSIT D, le serveur récepteur ne renvoie pas de pi 99. 
 

Pi 37 émis 
 
Le pi 37 est renseigné à partir de la valeur du champ label donné lors de la demande d’émission. 
Ce champ label peut être renseigné : 
 

 Dans le champ label lors de la saisie d’une requête avec l’interface utilisateur $sterm 
 En paramètre /LAB de la commande batch p1b8preq 

 
Par défaut, si le champ label n’est pas renseigné dans la requête, c’est le nom complet du fichier émis qui est 
envoyé dans le pi 37. 
 

Substitution de variables 
Des variables symboliques peuvent être insérées dans le champ label. Elles sont substituées par les valeurs 
effectives au moment de la constitution du pi 37 avant l’émission de la fpdu CREATE. 
(Voir Annexe : « Variables symboliques ») 
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Par exemple : 
 

Si la date et l’heure de la requête sont respectivement 020501 et 195312 et le partenaire PART01, un label saisi 
&PARTNID_&REQDAT_&REQTIM.txt donnera lieu a l’émission d’un pi 37 contenant 
PART01_D020501_H195312.txt 

 
 
Si la substitution donne lieu à un dépassement de capacité du pi 37 (80 caractères), le contenu du label est 
tronqué à 80 caractères. 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être utilisées pour la constitution du pi 37 : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ. 
 
 

Pi 99 émis 
 
Le pi 99 à émettre peut être saisi : 
 

 Dans le DSN distant (REMOTE DSN) définit dans la description du fichier symbolique utilisé par la 
requête de transfert 

 Dans le nom physique distant (REMOTE PHYSICAL NAME) si renseigné dans la requête de transfert 
avec l’interface utilisateur $sterm 

 En paramètre /UDF de la commande batch p1b8preq.  
 
Si la valeur du pi 99 n’est pas renseignée au niveau de la requête de transfert, une valeur par défaut est 
recherchée dans la définition du fichier symbolique associé. Si cette valeur par défaut n’est pas trouvée, aucun pi 
99 n’est émis. 
 
 

Substitution de variables dans le pi 99 émis 
 
Des variables symboliques peuvent être insérées dans le champ « valeur » de saisie du pi 99. Elles sont 
substituées par les valeurs effectives au moment de la constitution de la fpdu CREATE à émettre. Voir Annexe : 
« Variables symboliques ». 
Si la substitution donne lieu à un dépassement de capacité du pi 99, le contenu du pi 99 est tronqué à 64 
caractères en PeSIT D et à 254 caractères en PeSIT E. 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être utilisées pour la constitution du pi 99 : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ. 
 

Pi 99 reçu / PeSIT E 
 

Substitution de variables dans le pi 99 reçu du partenaire 
 
Le pi 99 renvoyé par le partenaire peut contenir des chaînes de caractères correspondant à une syntaxe valide 
de variable symbolique. Celles-ci sont substituées par les valeurs effectives locales. Voir Annexe : « Variables 
symboliques ». 
Si la substitution donne lieu à un dépassement de capacité du pi 99, une troncation est effectuée à 44 caractères. 
 
Les variables symboliques suivantes sont substituées dans un pi 99 reçu du partenaire : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ. 
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2. Serveur récepteur 
 
Le moniteur reçoit d’un partenaire une demande d’émission d’un fichier distant. 
L’échange des fpdus PeSIT de la phase de sélection de fichier prend la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier symbolique : 
Définition du pi 99 
en réception 

Substitution variables 
dans le nom physique 
de fichier 
(&EXTLAB, &PI99, …) 

fpdu ACK-CREATE (pi 99 du récepteur) 

Substitution 
variables et 
mémorisation pi37 
et pi 99 envoyés 
par le partenaire 

Affichage du pi 99 reçu 
dans le suivi de la 
 requête 

Demandeur émetteur Serveur récepteur 

Substitution 
variables dans le 
pi 99 de la fpdu 
 

fpdu CREATE (pi 37, pi 99 de l’émetteur) 

PeSIT E 

 
Remarque : En PeSIT D, le serveur récepteur ne renvoie pas de pi 99. 
 
 

Pi 37 et Pi 99 reçus 
 
Le contenu des pi 37 et pi 99 reçus du partenaire distant dans la fpdu CREATE sont mémorisés dans les 
variables symboliques &EXTLAB et &PI99 respectivement. 
Au préalable, s’il contiennent des syntaxes valides de variables symboliques, celle-ci sont remplacées par les 
valeurs « effectives » locales . 
Les variables symboliques suivantes peuvent être substituées dans les pi 37 et 99 reçus : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ ( + 
&EXTLAB pour pi 99). 
 
A leur tour, les variables symboliques &EXTLAB et &PI99 peuvent alors être substituées dans le nom physique 
de fichier ou utilisées en paramètre des commandes associées au transfert.  
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être substituées dans le nom physique : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &PI99, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ. 
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Pi 99 émis / PeSIT E 
 
Le récepteur du fichier peut lui-même envoyer un pi 99 à son partenaire dans la fpdu ACK-CREATE. 
Le principe de constitution de celui-ci est similaire à celui décrit pour le pi 99 émis par le demandeur / émetteur, à 
la différence près que la description du pi 99 à renvoyer ne peut se faire qu’au niveau de la définition du fichier 
symbolique associé à la requête dans le DSN distant (REMOTE DSN). 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être substituées dans le pi 99 émis : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ. 
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3. Demandeur récepteur 
 
Le moniteur envoie à un partenaire une demande de réception d’un fichier distant. 
L’échange des fpdus PeSIT de la phase de sélection de fichier prend la forme suivante : 
 
 

Requête et 
fichier  
symbolique : 
Saisie pi 99 
à émettre 

fpdu SELECT (pi 99 du récepteur) 

Substitution variables 
dans le pi 99 

fpdu ACK-SELECT (pi 37, pi 99 de l’émetteur) 

Substitution variables 
dans le pi 37 et le  
pi 99 envoyés  
par le partenaire puis 
mémorisation 

Substitution variables 
&EXTLAB, &PI99, … 
dans le nom physique de 
fichier 

Demandeur récepteur Serveur émetteur 

PeSIT E 

Affichage du pi 99 reçu 
dans le suivi de la requête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pi 99 émis / PeSIT E 
 
Le pi 99 à émettre peut être saisi : 
 

 Dans le DSN distant (REMOTE DSN) définit dans la description du fichier symbolique utilisé par la 
requête de transfert 

 Dans le nom physique distant (REMOTE PHYSICAL NAME) si renseigné dans la requête de transfert 
avec l’interface utilisateur $sterm 

 En paramètre /UDF de la commande batch p1b8preq.  
 
Si la valeur du pi 99 n’est pas renseignée au niveau de la requête de transfert, une valeur par défaut est 
recherchée dans la définition du fichier symbolique associé. Si cette valeur par défaut n’est pas trouvée, aucun pi 
99 n’est émis. 
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Substitution de variables dans le pi 99 émis 
 
Des variables symboliques peuvent être insérées dans le champ « valeur » de saisie du pi 99. Elles sont 
substituées par les valeurs effectives au moment de la constitution de la fpdu SELECT à émettre. Voir Annexe : 
« Variables symboliques ». 
Si la substitution donne lieu à un dépassement de capacité du pi 99, le contenu du pi 99 est tronqué à 64 
caractères en PeSIT D et à 254 caractères en PeSIT E. 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être utilisées pour la constitution du pi 99 : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ, &IDT. 
 
 

Pi 37 et pi 99 reçus 
 

Substitution de variables dans le pi 37 et le pi 99 reçus du partenaire 
 
Le pi 37 et le pi 99 renvoyés par le partenaire dans la fpdu ACK-SELECT peuvent contenir des chaînes de 
caractères correspondant à une syntaxe valide de variable symbolique. Celles-ci sont substituées par les valeurs 
effectives locales et les résultat placés dans les variables &EXTLAB et &PI99 respectivement. Voir Annexe : 
« Variables symboliques ». 
Si la substitution donne lieu à un dépassement de capacité, une troncation est effectuée. 
 
Les variables symboliques suivantes sont substituées dans un pi 37 reçu du partenaire : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être substituées dans un pi 99 reçu du partenaire : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, 
&IDT. 
 
 

Substitution des variables &EXTLAB et &PI99 dans le nom physique de fichier 
 
&EXTLAB et &PI99 sont  substituées (si mentionnées) dans le nom physique de fichier (local). 
 
Les variables symboliques suivantes peuvent être substituées dans le nom physique de fichier  : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &PI99, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ, &IDT. 
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4. Serveur émetteur 
 
 
Le moniteur reçoit une demande de réception d’un fichier local venant d’un partenaire distant. 
L’échange des fpdus PeSIT de la phase de sélection de fichier prend la forme suivante : 
 
 

Requête et 
fichier symbolique : 
Définition du label 
Définition du pi 99 
en réception 
 

Substitution variables 
dans le nom physique 
de fichier 
(&PI99 reçu, …) 

fpdu ACK-SELECT (pi 37, pi 99 de l’émetteur )

Substitution 
variables et 
mémorisation du  
pi 99 envoyé par le 
partenaire 

Affichage du pi 99 reçu 
dans le suivi de la 
 requête 

Demandeur récepteur Serveur émetteur 

Substitution 
variables dans le 
pi 37 et le pi 99  
de la fpdu 
 

fpdu SELECT (pi 99 du récepteur) 

PeSIT E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pi 99 reçu / PeSIT E 
 
Le contenu du pi 99 reçu du partenaire distant dans la fpdu SELECT est mémorisé dans la variable symbolique 
&PI99. 
Au préalable, s’il contient des syntaxes valides de variables symboliques, celle-ci sont remplacées par les valeurs 
« effectives » locales . 
Les variables symboliques suivantes sont substituées : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, 
&IDT. 
 
La variable &PI99 peut alors être substituée (si mentionnées dans le nom physique de fichier (local) et être 
utilisée en paramètre des commandes de transfert.  
Les variables symboliques suivantes sont substituées : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, 
&IDT. 
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Pi 37 émis 
 
Le pi 37 à émettre peut être saisi : 
 

 Dans le champ Label lors de la saisie d’une requête en « attente » avec l’interface utilisateur $sterm 
 En paramètre /LAB de la commande batch p1b8preq 

 
 
 
 
Pour les requêtes « implicites » (cas des demandes de réception en mode « normal » provenant d’un partenaire 
distant autorisé), c’est le nom complet du fichier physique qui est envoyé dans le pi 37. 
 
Pour les requêtes en mode « attente », le champ label  peut-être renseigné au niveau de la requête. 
 
Par défaut, si le champ label n’est  renseigné dans la requête, c’est le nom complet du fichier physique qui est 
envoyé dans le pi 37. 
 

Substitution de variables 
Des variables symboliques peuvent être insérées dans le champ label. Elles sont substituées par les valeurs 
effectives au moment de la constitution du pi 37 avant l’émission de la fpdu ACK-SELECT. 
(Voir Annexe : « Variables symboliques ») 
Les variables symboliques suivantes sont substituées : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, 
&IDT. 
 
 
 

Pi 99 émis 
 
Le pi 99 à émettre peut être saisi : 
 

 Dans le nom physique distant (REMOTE PHYSICAL NAME) dans la saisie d’une requête en « attente » 
avec l’interface utilisateur $sterm 

 En paramètre /UDF de la commande batch p1b8preq.  
 Dans le DSN distant (REMOTE DSN) définit dans la description du fichier symbolique utilisé par la 

requête de transfert  
 
Si la valeur du pi 99 n’est pas renseignée au niveau de la requête de transfert, une valeur par défaut est 
recherchée dans la définition du fichier symbolique associé au transfert. Si cette valeur par défaut n’est pas 
trouvée, aucun pi 99 n’est émis. 
 

Substitution de variables 
Des variables symboliques peuvent être insérées dans le champ valeur de saisie du pi 99. Elles sont substituées 
par les valeurs effectives au moment de la constitution du pi 99 avant l’émission de la fpdu ACK-SELECT. 
(Voir Annexe : « Variables symboliques ») 
Les variables symboliques suivantes sont substituées : 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, 
&QQQ, &IDT. 
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5. Annexes 
 

Variables symboliques utilisées avec un partenaire non 
Connect:Express 
 

Liste des différentes variables symboliques  
 
Les différentes variables symboliques utilisables sont les suivantes :  
 
 
 
VARIABLE LONGUEUR max 

(en caractères) 
DESCRIPTION 

&PARTNID 8 Nom symbolique du partenaire 
&FILENAM 8 Nom symbolique du fichier 
&REQNUMB 8 Numéro de la requête au format QQQnnnnn 
&REQDAT 7 Date du transfert au format  DAAMMJJ 
&REQTIM 7 Heure du transfert au format HHHMMSS 
&EXTLAB 80 Contenu du Pi 37 (label du fichier) 
&DSN 44 Nom physique local du fichier 
&PI99 44 44 premiers caractères du Pi 99 
&ORG 8 User Origine 
&DST 8 User Destinataire 
&PI61 24 Emetteur (Pi61) 
&PI62 24 Recepteur (Pi62) 
&QQQ 4 Quantième de l’année au format Qqqq 
&IDT 8 Identifinat de transfert en décimal 
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Champs permettant l’utilisation de variables symboliques 
La résolution des variables symboliques se fait lorsqu’elles sont mentionnées dans les champs suivants : 
 
 
 
Champ dans 
lequel la variable  
est mentionnée 

Sens de 
transfert 

Liste des variables utilisables 

Champ «NOM  
PHYSIQUE DE  
FICHIER»  de la 
requête de 
transfert 

Emission 
 
 
Réception 

&PARTNID, &FILENAM, &REQDAT, &REQTIM, &ORG, &DST, &PI61, 
&PI62, &QQQ. 
 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &PI99, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Champ «NOM 
PHYSIQUE DE  
FICHIER» dans la  
définition du fichier 
symbolique 

Emission 
 
 
Réception 
 

&PARTNID, &FILENAM, &REQDAT, &REQTIM, &ORG, &DST, &PI61, 
&PI62, &QQQ. 
 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &PI99, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Champ «NOM 
PHYSIQUE 
DISTANT» (Pi 99) 
dans la requête  
de transfert 
 

Emission 
 
 
Réception 
 
 

&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Champs «DSN 
distant» (Pi 99) 
dans la  
définition du fichier 
symbolique 
 

Emission 
 
 
 
Réception 
 
 

&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 
&PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Variable &PI99 
(pi 99 de la fpdu 
SELECT reçue) 

Emission &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Variable &PI99 
(pi 99 de la fpdu 
ACK-CREATE 
reçue) 

Emission &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &DSN, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 

Variable &PI99 
(pi 99 de la fpdu 
CREATE reçue) 

Réception &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Variable &PI99 
(pi 99 de la fpdu 
ACK-SELECT 
reçue) 

Réception &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, 
&EXTLAB, &ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Champ «LABEL» 
dans la requête de 
transfert 
 

Emission &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &DSN, 
&ORG, &DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Variable &EXTLAB 
(Pi 37 de la fpdu 
CREATE reçue) 

Réception &PARTNID, &FILENAM, &REQNUMB, &REQDAT, &REQTIM, &ORG, 
&DST, &PI61, &PI62, &QQQ, &IDT. 
 

Variable &EXTLAB 
(Pi 37 de la fpdu 
ACK-SELECT 
reçue) 

Réception &PARTNID, &FILENAM, &ORG, &DST, &TRFID, &REQNUMB, 
&REQNO, &REQDATE, &REQTIME, &DIR, &LNK, &PI61, &PI62, 
&QQQ, &IDT. 
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Syntaxe d’utilisation des variables symboliques 
 
Soit une variable symbolique VAR représentant le nom de la variable : 
 

 &VAR : La variable symbolique sera substituée par la valeur effective représentée par VAR 
 &&VAR : La variable symbolique ne sera pas substituée par la valeur effective représentée par VAR. 

 
Si VAR ne correspond pas à un nom de variable référencé ci-dessus, il n’y a pas substitution (&VAR donnera la 
chaîne identique «&VAR»). Par contre si VAR est un nom de variable connu, et si l’on veut insérer la chaîne 
«&VAR» sans qu’il y ait substitution, il suffit de doubler le « & » (&&VAR donnera alors la chaîne «&VAR»). 
 
Exemples : 
Si la valeur effective représentée par VAR est la chaîne «ABCDEFGH», 
&VAR   sera substitué par «ABCDEFGH» 
XY&VARZ sera substitué par «XYABCDEFGHZ» 
 
Par ailleurs : 
&&PI99  sera substitué par «&PI99» 
&&&PI99 sera substitué par «&&PI99» 
 
Si ABC ne correspond pas à un nom de variable référencé : 
&ABC  sera substitué par «&ABC»   
&&ABC  sera substitué par «&&ABC» 
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