Guia de instalacion fa

EX915

Dispositivos opticos
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Boton de expulsion

1 ado del teclado en el
enchufe del mismo color
situado en el panel posterior
Haga lo mismo con el
conector verde del teclado y
enchifelo en su

Unidad Floppy
/ Lector de tarjetas

S/PDIF OUT Port

correspondiente | O T Boton de encendido
clavija de color X - - b Indicador de HDD
verde. ; ; |

111111111111111111111

Jack entrada
de speaker

2 Conecte el cable de i
video del monitor al e de voltaje
conector azul del panel /230V)
posterior. -

Puerto Salida Coaxial R

Interruptor fuente

de alimentacion
Puerto COM 1

Conector de Red
Ethernet (RJ45)
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Puerto paralelo - | specenolesnas

Conector de ratén PS/2 M
Conector de teclado PS/2

Jack Microfono(C/B)

Puerto VGA J Puertos USB 2.0
Puerto entrada S/PDIF

3 Conecte el cable
RJ45 al jack de red
marcado con tres
pequeios ordenadores.

4 Conecte el cable \ 5 Conecte el

de audio de los jack de microfor
altavoces al conector al conector rosa
celeste, e inserte el del panel
cable de alimentacion posterior.

de los altavoces al
enchufe de la pared.

Si desea recibir una informacion mas amplia sobre AOpen XC Cube consulte la pagina http://xc.aopen.com.tw; http://www.aopen.com
P/N:49.EZ102.243 Doc.no:EX915-EG-S0404A

Conector de corriente

Puerto IEEE 1394 (6 pin) de alimentacion al

Jack Entrada de Linea (SUR)
Jack Salida de Linea (L/R)

de dispositivos opticos

8 Conecte el otro
extremo del cable

de alimentacion al
enchufe de la pared y
pulse el boton de
encendido para
encender el equipo.

7 Conecte el cable

enchufe de corriente
como se indica.

6 Si tiene una impresora
paralelo conecte su cable al
conector azul de la misma,

como se indica.
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W AL T Panel Post.

IEEE 1394 x 2
Puente Despertar
JP28 KB/M

Audio frontal

AC'97 CODEC

JP4 & JP5
AUX_IN Jumper

S/PDIF OUT
AUX_IN

CD_IN

FDD Conector
4-pin Conector AT

SYSFAN2
USB Conectores

LGA775 CPU
soporta Intel®

PCI Express X 16
PCI Siot

USB Conectores

Intel 915
Chipset + ICH5

CPUFAN1

JP14
CMOS Jumper

DDR400/333
DIMM x 2
Max. 2 GB

Puertos —
Serial ATA X 2

Conector
Panel Frontal

EPS Conector ATX

IDE Conector
x 1 (ATA33/66
/100)

Instalacion del disipador de calor

1 Coloque firmemente el 2 Conecte el cable del

disipador en el moédulo de yentilador al conector CPU FAN
retencion de la CPU. de la placa.

Tabla de Frecuencias de la CPU

Fecuencia del nucleo

Numero de procesador del procesador
5 Serie

560 3.60GHz
550 3.40GHz
540 3.20GHz
530 3.00GHz
520 2.80GHz
3 Serie

350 3.20GHz
345 3.06GHz
340 2.93GHz
335 2.80GHz

tabla es s6lo como referencia.

4 Presione la placa de plastico
negro hacia abajo hasta que oiga
un “clip".

3 Levante un poco la placa de
hierro.

Si desea recibir una informacion mas amplia sobre AOpen XC Cube consulte la pagina http://xc.aopen.com.tw; http://www.aopen.com
P/N:49.EZ102.243 Doc.no:EX915-EG-S0404A

Conector Impresora

Prescott & Tejas CPU

X

Reloj FSB

S800MHz
800MHz
S800MHz
S800MHz
800MHz

533MHz
533MHz
533MHz
533MHz

Relacion Caché

18x | 1MB L2
17x | 1IMB L2
16 x | 1MB L2
15x | 1IMB L2
14x | 1MB L2

24 x | 256K L2
23 x | 256K L2
22 X | 256K L2
21 x | 256K L2

Nota: Como las CPU evolucionan con rapidez, podrian existir en el
mercado CPUs mas rapidas cuando reciba esta guia de instalacion. Esta
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