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사용자 설명서



저작권
이 설명서는 BenQ Corporation 에서 모든 권리를 보유합니다 . 이 설명서의 어떠한 부분도
BenQ Corporation 의 서면 승인 없이 어떠한 형식이나 수단으로도 복사 , 복제전송될 수 없으
며 , 검색 시스템에 저장하거나 다른 언어로 번역될 수 없습니다 .

이 설명서에 언급된 모든 로고 , 제품 또는 회사명 은 해당 회사의 등록 상표 또는 저작 권법에
따라 보호받으며 , 정보 제공의 목적으로만 여기에 사용됩니다 .

부인
BenQ Corporation은 이 문서의 내용에 대해 명시적 또는 묵시적인 어떤 표현이나 보증도 하지 
않으며 , 어떤 특정한 목적에 대한 보증 , 상업성 또는 적합성을 부인합니다 . 또한 , BenQ 
Corporation은 필요에 따라 문서를 개정하고 내용을 변경할 권한을 가지며 , 변경에 대해 사전 
통고하지 않을 권한을 가집니다 .

이 사용 설명서는 가장 최신의 정확한 정보를 고객에게 제공하는 데 목표를 두고 있지만 , 모든 
내용은 사전 고지 없이 수정될 수 있습니다 . 이 설명서의 최신 버전을 보려면 
http://business-display.benq.com/을 방문하십시오 .
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소개

계정 관리 시스템 (AMS): 어떤 IFP에서나 개인 데이터에 즉시 액세스하고 관리 

사용자가 파일과 개인 장치 환경에 더욱 편리하게 액세스하고 관리할 수 있도록 하기 위해 , 
BenQ에서는 계정 관리 시스템 (AMS)을 출시하여 사용자가 파일뿐 아니라 계정에 손쉽게 접
근하고 관리하도록 했습니다 . 추가로 , 또한 AMS를 이용하면 IT 직원이 좀더 쉬운 방법으로 
계정을 관리할 수 있으므로 , BenQ의 IFP에서 계정을 관리할 때 효율성과 편의성을 한 차원 높
입니다 .

AMS를 통한 개인 사용자 환경과 클라우드 저장소를 통한 자동 로그인

• 개인화 된 작업환경

일반적으로 IFP는 많은 사용자의 데이터를 저장하는 공용 장치로 간주되기 때문에 , 종종 데이
터가 정리되어 있지 않고 찾기 어렵습니다 . 각 사용자의 환경을 지정하고 데이터를 필터링하
는 솔루션은 없습니다 . AMS는 사용자의 편의를 위해 사용자가 지정된 작업 환경 , 개인 로컬 
저장 공간 및 개인화된 설정을 제공합니다 . 사용자는 로그인한 어떤 IFP에서나 개인화된 작업 
영역 환경과 설정에 액세스할 수 있으며 , BenQ가 만든 NFC 카드를 사용하여 더욱 빠른 접속
이 가능합니다 .

• 클라우드 저장소 를 통한 자동 로그인

초보 사용자의 경우 Android 장치에 있는 데이터를 찾고 가져오기가 어려울 수 있습니다 . 클라
우드 저장소는 이러한 어려움에 대한 해결책이지만 , 민감한 로그인 자격 증명을 사용하여 클
라우드 계정에 로그인하는 것은 위험이 따를 수 있습니다 . AMS는 보안 수준을 강화하고 사용
자가 클라우드 저장소 계정에 액세스할 때 암호를 입력해야 하는 복잡한 절차를 없앱니다 . 
BenQ AMS를 이용하면 사용자는 설정 /계정 생성 시 한 번만 클라우드 접근 계정에 로그인하
면 되고 , 이후로는 IFP에서 다시 로그인할 필요 없이 데이터에 액세스할 수 있습니다 . AMS는 
자동으로 개인 폴더 및 네트워크 폴더에 대한 권한을 설정하여 , 사용자에게 데이터를 손쉽게 
찾고 구성하는 방법을 제공합니다 . AMS에서는 다양한 저장소 공간에 보다 안전하고 쉽게 접
근할 수 있습니다 .

ITS를 위한 효율적인 계정 관리 와 간편한 설정

• 효율적인 계정 관리

일반적으로 , 기업의 IT 관리자가 수많은 사용자 계정을 관리하는 데는 많은 시간이 걸립니다 . 
AMS에서는 IT 관리자가 여러 사용자 계정을 가져오고 관리할 수 있는 명확하고 직관적인 사
용자 인터페이스를 제공합니다 .

• 원스텝 NFC 카드 설정

기존의 관리 소프트웨어를 통해 개인 계정을 ID 카드에 연결하는 것은 구현하기가 복잡한 프
로세스입니다 . AMS는 NFC카드를 통해 설정 및 암호화의 복잡한 프로세스를 없애고 간편하
게 ID 카드에 연결할 수 있습니다 .
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• AMS를 통한 쉬운 계정 연동

IFP를 데이터 관리 시스템과 연동하는 기존의 방법은 복잡하고 제약이 많습니다 . AMS는 장
치가 네트워크에 연결된 후 몇 초 안에 장치를 간단하게 연동할 수 있습니다 .

AMS 웹 관리

새 계정 등록
BenQ AMS에 액세스하려면 유효한 계정이 있어야 합니다 .

1.  BenQ 서비스 웹사이트로 이동합니다 : https://ams.benq.com. 권장되는 브라우저는 Chrome, 
Firefox입니다 .

2.  관리자인 경우 , 로그인을 클릭하여 회사에 대한 관리자 계정을 등록합니다 . 일반 사용자
인 경우 , 회사의 관리자에게 사용자 계정을 생성하도록 요청합니다 . 계정을 받은 후 , 이
메일을 확인하고 직접 로그인을 클릭합니다 .
  5  AMS 웹 관리
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3.  로그인을 클릭하면 다음 메시지가 표시됩니다 . 관리자인 경우 계속을 클릭합니다 .

4.  아래 정보를 기입하고 제출을 클릭하여 새 관리자 계정을 생성합니다 .

• 계정 ID로는 4-20자 길이 사이의 값을 입력합니다 . 계정 ID와 이름으로는 숫자 (0-9), 대소문자 (A-Z, a-
z) 및 다음과 같은 특수 문자 (-)(.)(_)만 사용할 수 있습니다 .

• 암호는 영숫자를 조합해서 사용하고 길이는 6-12자여야 합니다 . “2945678”(모두 숫자 ), “eduabsc”(모
두 알파벳 ), “12ab”(6자 미만 ) 및 “12abcd345678efg”(12자 초과 ) 같은 암호는 사용할 수 없습니다 .

• 암호는 대소문자를 구분하지 않습니다 .
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새 계정 생성
1.  관리자로 로그인하고 IAM을 선택합니다 .

2.  새 계정 생성을 클릭합니다 .
  7  AMS 웹 관리



3.  아래 정보를 기입하고 하단의 제출을 클릭하여 새 계정을 생성합니다 . 2개의 역할 중에서 
선택할 수 있습니다 . 코디네이터 또는 사용자가 그것입니다 . 코디네이터와 사용자의 차
이점에 대한 자세한 내용은 26 페이지에 있는 관리 권한를 참조하십시오 .
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프로필 편집

1.  우측 상단에 있는 사용자 아이콘클릭 후 , 프로필 버튼을 누르면 프로필을 수정할 수 있습
니다 .

2.  프로필 변경 또는 암호 변경을 클릭하여 프로필이나 암호를 변경할 수 있습니다 .
  9  AMS 웹 관리



BenQ AMS 관리
서비스를 클릭하여 BenQ AMS에 액세스합니다 .

AMS 서비스 개요
로그인을 하면 아래 표에 설명된 것처럼 세 가지 주요 부분을 볼 수 있습니다 :

항목 설명

1. 기능 탭 여기에서 기능을 전환할 수 있습니다 .

2.
계정 정보 이 영역에서 계정의 정보를 보고 언어를 변경할 수 있습니

다 .

3.
작업 탭 기능 탭에서 기능을 전환하는 동안 상응하는 내용을 볼 수 

있습니다 .

3

2

1
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사용자 관리

바탕화면에 대한 일반 설정을 미리 조정하고 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다 .

1.  한 개의 계정 (또는 모든 계정 )을 선택한 다음 일반 설정을 클릭합니다 .

2.  볼륨 , 밝기 및 자동 로그아웃 시간을 조정할 수 있습니다 . 적용을 클릭합니다 .
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3.  변경된 설정을 확인 후 , OK 를 클릭하면 선택한 계정에 적용됩니다 .

4.   계정 (또는 모든 계정 )을 선택한 다음 응용 프로그램 설정을 클릭합니다 .

5.  바탕화면에 고정시킬 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다 . 적용을 클릭합니다 .

자동 로그아웃 옵션은 10/20/30/40/50/60분입니다 .
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6.  설정한 프로그램을 확인 후 , OK 를 클릭하면 선택한 계정에 적용됩니다 .

NFC 관리
NFC 카드를 선택한 계정에 연동시킬 수 있습니다 .

NFC 카드 리더 테스트에 대한 자세한 내용을 보려면 를 클릭합니다 .
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NFC 카드 연동방법

1.  연동할 계정을 선택합니다 .

NFC 카드는 제공되지 않으며 별도로 구매할 수 있습니다 . 자세한 내용은 16 페이지에 있는 지원되는 
NFC 카드 리더 및 NFC 카드 사양를 참조하십시오 .
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2.  NFC 센서에 NFC 카드를 인식시키고 선택한 계정에 연동시킵니다 .

3.  바인드를 클릭합니다 .

4.  각 NFC 카드에는 고유한 ID가 있습니다 . 카드가 한 계정에 연동된 후에는 다른 계정으로 
다시 연동할 수 없습니다 .
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지원되는 NFC 카드 리더 및 NFC 카드 사양

지원되는 모델

NFC 카드 리더 : • ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/

• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW

• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ

• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4

카드 사양 : • 칩 : NXP, Mifare 

• 프로토콜 : ISO14443-1

• 크기 : 85.72 x 54.03 x 0.84 mm
16 AMS 웹 관리  
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장치 관리

장치 관리에서 장치 상태를 볼 수 있습니다 .

개인 설정
로그인한 IFP에서 프로필 사진과 배경 화면을 변경할 수 있습니다 . 자세한 내용은 20 페이지
에 있는 AMS 관리자 /사용자 /코디네이터로 로그인을 참조하십시오 . 일반 설정 , 앱 및 위젯
을 여기에서 또는 IFP에서 조정할 수 있습니다 . Google Drive 및 Dropbox에 직접 링크할 수 있
습니다 .
  17  AMS 웹 관리



AMS 계정 설정

RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

로컬 관리자로 로그인

1.   (Account Setting) 을 눌러 계정 설정을 실행합니다 .

2.   (Admin)을 누르고 로그인하여 관리자 설정을 계속합니다 .

항목 설명

1. 관리자 로컬 관리자

2. AMS 사용자 먼저 새 계정을 만들어야 합니다 .

3.
다른 계정 사용 새 계정으로 로그인해야 하는 경우 다른 계정 사용을 누릅

니다 .

1
2

3
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3.  여러 사용자 계정을 활성화하려면 복수 계정 모드를 켜짐으로 설정합니다 . 초기에는 꺼짐
으로 설정되어 있습니다 .

4.  복수 계정 모드를 켜짐으로 설정한 후 계속해서 AMS 서비스 (Active AMS Service)를 활성
화합니다 .

5.  또한 배경 화면 , 프로필 사진 , 암호를 변경하고 볼륨 , 백라이트 및 자동 로그아웃 시간을 
여기에서 조정할 수 있습니다 .

응용 프로그램을 실행하기 전에 디스플레이가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 .
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6.  최근 30명의 사용자를 확인할 수 있습니다 .

AMS 관리자 /사용자 /코디네이터로 로그인

1.   (Account Setting)을 눌러 계정 설정을 실행합니다 .

• 로컬 관리자는 계정의 로그인 기록을 확인할 수 있지만 계정 정보는 확인할 수 없습니다 .

• 로컬 관리자는 배경 화면 , 프로필 사진 , 볼륨 및 백라이트 같은 게스트의 정보를 편집할 수 있습니다 .
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2.  AMS 관리자 , 사용자 또는 코디네이터로 로그인합니다 . 자세한 내용은 새 계정 생성 페이
지의 7을 참조하십시오 . AMS 관리자 , 사용자 및 코디네이터의 다른 관리 권한에 대한 자
세한 내용은 관리 권한 페이지의 26를 참조하십시오 .

3.  배경 화면 , 프로필 사진 , 암호를 변경하고 볼륨 , 백라이트 및 자동 로그아웃 시간을 여기
에서 조정할 수 있습니다 .

• 이메일을 수신하여 암호를 재설정합니다 . 등록한 이메일 주소가 기억나지 않거나 더 이상 액세스할 수 
없는 경우 로컬 관리자에게 문의하십시오 .

• 개인 계정에 액세스하려면 , 먼저 관리자에게 요청하여 AMS 서비스를 활성화하고 IAM 서비스를 통해 계
정을 생성해야 합니다 . 자세한 내용은 새 계정 생성 페이지의 7를 참조하십시오 .
  21  AMS 계정 설정



4.  AMS 관리자는 최근 30명의 사용자를 확인할 수 있으며 , 일반 사용자는 이 서비스에 액세
스할 수 없습니다 . 일반 사용자는 개인 설정에만 액세스할 수 있습니다 .
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RP6501K / RP7501K / RP8601K
를 눌러 AMS를 실행합니다 . 이 응용 프로그램을 이용하면 로그인한 모든 IFP에서 개인화

된 작업 영역 환경 및 설정에 액세스하고 파일과 계정을 관리할 수 있습니다 .

로컬 관리자로 로그인
로컬 관리자로 로그인하려면 암호를 입력하고 보내기를 클릭합니다 . 로컬 관리자의 기본 암
호는 "admin"입니다 . 처음 로그인한 후에는 암호를 변경하십시오 .
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AMS 관리자 /사용자 /코디네이터로 로그인

1.  AMS 관리자 , 사용자 또는 코디네이터로 로그인합니다 . AMS 관리자 , 사용자 및 코디네이
터의 다른 관리 권한에 대한 자세한 내용은 관리 권한 페이지의 26를 참조하십시오 .

2.  개인 설정에서 헤드샷 , 배경 화면 및 암호를 변경할 수 있습니다 . 볼륨 , 밝기를 조정하고 
자동 로그아웃을 설정할 수 있습니다 .

• 개인 계정에 액세스하려면 , 먼저 관리자에게 요청하여 AMS 서비스를 활성화하고 IAM 서비스를 통해 계
정을 생성해야 합니다 . 자세한 내용은 새 계정 생성 페이지의 7를 참조하십시오 .

• 초근에 사용한 AMS가 있는 경우 최근 사용자를 클릭하여 계정을 찾습니다 .
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사용 가능한 오프라인 계정

인터넷에 연결하는 데 문제가 있는 경우 사용 가능한 오프라인 계정을 확인할 수 있습니다 . 이
전에 AMS 계정에 로그인한 적이 있으면 다음에 인터넷이 작동하지 않을 때에도 여전히 로그
인할 수 있습니다 .
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관리 권한
AMS에는 3가지 역할이 있습니다 . AMS 관리자 , 코디네이터 및 사용자가 그것입니다 . 이들은 
서로 다른 관리 권한을 가집니다 .

• AMS 관리자는 사용자 , NFC, 장치 및 개인 설정을 관리하기 위한 권한을 가집니다 .

• 코디네이터는 새 계정을 생성하는 권한을 제외하고 AMS 관리자와 거의 동일한 권한을 가집
니다 .

• 사용자는 개인 설정에 액세스만 할 수 있습니다 .

AMS 관리자  코디네이터 사용자

사용자 관리 V V

NFC 관리 V V

장치 관리 V V

개인 설정 V V V
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AMS 응용 프로그램

을 눌러 AMS를 실행합니다 . 이 응용 프로그램을 이용하면 로그인한 모든 IFP에서 개인 

작업 환경설정에 접근해서 파일과 계정을 관리할 수 있습니다 .

AMS 파일 관리자 개요
로그인을 하면 아래 표와 같이 네 가지 주요 부분을 볼 수 있습니다 :

응용 프로그램을 실행하기 전에 디스플레이가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 .

31

4

2
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파일 검색

을 누르고 파일 이름을 입력하여 파일을 검색합니다 .

항목 설명

1.

소스 선택 • Google Drive, Dropbox 또는 Samba 같은 클라우드 저장소 
서비스의 파일을 열 수 있습니다 . 

• 또한 내부 , 내 폴더 또는 연결된 USB 같은 로컬 장치의 파
일을 열 수도 있습니다 .

 Google Drive, Dropbox 옆에 있는 아이콘 은 계정이 AMS 

서비스에 연동되어 있음을 표시합니다 . 

2. 폴더 경로 이 영역에서 폴더 위치를 확인할 수 있습니다 .

3. 파일 목록 선택한 저장소 장치의 파일 목록을 볼 수 있습니다 .

4. 작업 탭 여기에서 작업 탭을 사용하여 파일을 편집할 수 있습니다 .

일반 사용자는 자신의 파일만 볼 수 있는 반면 , 로컬 관리자는 도메인에 있는 모든 사용자의 파일을 볼 수 
있습니다 .
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새 폴더 추가

 (New Folder)를 누르고 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 생성합니다 . 이름은 64자를 초과

할 수 없습니다 .

• 로컬 관리자 , AMS 관리자 , 코디네이터는 모든 개인 폴더에 대한 액세스 권한을 가집니다 .

• “사용자 ” 경로 아래의 개인 폴더는 사용자만 볼 수 있습니다 .
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파일 편집

새 폴더 , 삭제 , 이동 , 복사 , 이름 바꾸기 , 압축 또는 검색 같은 작업 탭을 사용하여 파일을 편
집할 수 있습니다 .
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다른 Samba 서버 추가

수동 또는 자동 스캔으로 새 Samba 서버를 추가할 수 있습니다 .

1.  새 Samba를 수동으로 추가하려면 아래 정보를 기입하고 OK버튼을 클릭합니다 .

• 로그인 정보 저장을는 기본적으로 선택되어 있습니다 .

• 나 기억하기를 선택하면 , 시스템에서 이름 /도메인 이름 /IP 주소 /사용자 이름 /암호가 자
동으로 저장되며 . 선택하지 않을 경우 , 이름 /도메인 이름 /IP 주소만 저장됩니다 .

• 익명 로그인을 선택하면 직접 Samba에 로그인할 수 있습니다 .

• 계정 , 암호 , 익명 로그인 및 로그인 정보 저장 같은 Samba 설정은 자동으로 AMS 서버에 저장
됩니다 .

• 익명 로그인이 선택되었을 때 , 서버가 익명 로그인을 허용하는 경우 직접 Samba에 로그인할 
수 있습니다 . 익명 로그인을 선택하지 않을 경우 , Samba/네트워크 저장소의 계정과 암호를 
입력합니다 .
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2.  자동 스캔으로 새 Samba를 추가하려면 자동 스캔을 눌러 네트워크를 스캔합니다 .

• 호스트 이름 또는 IP 주소가 표시됩니다 . 호스트 이름이 먼저 스캔됩니다 .

• 감지된 호스트 이름 또는 IP 주소가 해당 필드에 자동으로 입력됩니다. 수동으로도 변경할 수 
있습니다 . 다른 필드를 채우고 OK를 클릭하여 로그인합니다 .
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로그아웃

AMS 서비스에서 로그아웃하려면 를 누릅니다 .

지원되는 IFP 모델
지원되는 IFP 모델

RP 시리즈 : RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K
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