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display.benq.com/ สําหรับเวอรชันลาสดุของคูมือน้ี
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บทนํา
ระบบการจัดการบัญชี (AMS): เขาถึงและจัดการขอมูลสวนตัวจาก IFP ใดๆ ไดทันที 

เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงและจัดการไฟลและสภาพแวดลอมอุปกรณสวนตัวไดสะดวกขึน้ BenQ 
จึงไดเปดตัวระบบการจัดการบัญชี (AMS) เพือ่ใหผู ใชสามารถเขาถึงและจัดการไฟลและบัญชีไดงายขึน้ 
นอกจากน้ี AMS ยังรับประกันไดวาพนักงานไอทีจะสามารถจัดการบัญชีไดงายขึ้น 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความสะดวกในการจัดการบัญชีบน IFP ของ BenQ 
ไปอีกระดับอยางท่ีไมเคยเปน

ปรับแตงสภาพแวดลอมของผูใชในแบบของตนเองและเขาถึงการเก็บขอมลูบนระบบคลา
วดผาน AMS ไดทันที

• ปรับแตงสภาพแวดลอมพืน้ท่ีทํางานในแบบของตนเอง

เน่ืองจาก IFP มักถูกพจิารณาวาเปนอุปกรณสาธารณะท่ีเก็บขอมูลจากผูใชจํานวนมาก 
ขอมูลเหลาน้ีมักไมไดมกีารจัดระเบียบและทําใหหาขอมูลไดยาก 
ไมมีโซลูชันใดสําหรับปรบัแตงสภาพแวดลอมของผ ูใชแตละรายและกรองขอมูลออก AMS 
ไดจัดเตรียมสภาพแวดลอมพืน้ท่ีทํางานท่ีกําหนดเองได 
ใหพื้นท่ีจัดเก็บขอมูลสวนตัวในแบบโลคอลและการตั้งคาในแบบสวนตัวเพือ่ความสะดวกของผูใช 
ผูใชสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมและการตั้งคาสวนตัวในพื้นท่ีทํางานของ IFP 
หลังจากล็อกอินแลวและกระบวนการน้ีสามารถเรงใหเรว็ขึ้นไดดวยการด NFC ท่ีออกแบบโดย BenQ

• ล็อกอินอัตโนมัติเขาสูบัญชีการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด

อาจเปนเรื่องยากสําหรับผูใชมือใหมในการคนหาและนําขอมูลบนอุปกรณ Android ติดตัวไปดวย 
การจัดเก็บขอมูลในระบบคลาวดคือโซลูชันท่ีเหมาะสมกับความตองการน้ี 
แตการล็อกอินเขาสูระบบคลาวดท่ีมขีอมูลรับรองการล็อกอินท่ีละเอียดออนอาจเปนพฤติกรรมเสีย่ง AMS 
ชวยเพิ่มระดับความปลอดภัยและขจัดความยุงยากในการปอนรหัสผานในขณะท่ีผูใชพยายามเขาถึงบัญ
ชีการเก็บขอมลูบนระบบคลาวดของตน ดวย BenQ AMS 
ผูใชเพียงแคตองล็อกอินเขาใชบัญชีการเก็บขอมูลบนระบบคลาวดเพยีงครั้งเดียวในการต้ังคา/
การสรางบัญชีและจากน้ันผูใชกจ็ะสามารถเขาถึงขอมลูไดโดยไมตองล็อกอินอีกครั้งใน IFP AMS 
จะตั้งคาสทิธ์ิสําหรับโฟลเดอรสวนบุคคลและเครอืขายโดยอัตโนมัติ 
เพื่อใหผูใชสามารถคนหาและจัดระเบียบขอมูลไดอยางงายดาย AMS 
ทําใหการเขาถึงพื้นท่ีเก็บขอมูลตางๆ มีความปลอดภัยและเขาถึงไดงายขึน้

มอบการจัดการบัญชีที่มีประสทิธิภาพและทําใหการต้ังคาทําไดงายสําหรับ ITS

• การจัดการบัญชีท่ีมปีระสทิธิภาพ

เดิมทีการจัดการบัญชีผูใชจํานวนมากสําหรับผูจัดการฝาย IT ขององคกรเปนเรื่องสําคัญมาก AMS 
มีสวนติดตอผูใชท่ีชัดเจนและใชงานงายสําหรับผูจัดการฝาย IT 
ในการนําเขาและจัดการบัญชีผูใชหลายบญัชี

• การต้ังคาการด NFC ในขั้นตอนเดียว

การเช่ือมตอบัญชีสวนตัวกับบัตรประจําตัวผานซอฟตแวรการจัดการแบบด้ังเดิมเปนกระบวนการท ี่ซับซอ
น AMS 
ชวยลดขั้นตอนการติดตั้งและการเขารหัสท่ีซบัซอนและสามารถเช่ือมโยงบัญชีกับบัตรประจําตัวประชาช
นผานขัน้ตอนงายๆ
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• การผูกบัญชีไดอยางอิสระกับ AMS

วิธีดั้งเดิมในการจับคู IFP กับระบบจัดการขอมูลมีความซบัซอนและมีขอจํากัดมากมาย AMS 
สามารถผูกอุปกรณไดเพียงไมกี่วินาทีหลังจากอุปกรณเช่ือมตอกับเครือขาย

การจัดการผานเว็บ AMS

การลงทะเบียนบัญชีใหม
คุณตองมีบัญชีท่ีถูกตองเพื่อเขาถึง BenQ AMS

1.  ไปยังเว็บไซตบริการของ BenQ: https://ams.benq.com แนะนําใหใชเบราเซอร Chrome, Firefox
2.  หากคุณเปนผูดูแลระบบ ใหคลิกท่ี รับสมัคร เพื่อลงทะเบียนบัญชีผูดูแลระบบสําหรับบรษิัท 

หากคุณเปนผูใชงานท่ัวไป ใหขอใหผูดูแลระบบของ บรษิัทสรางบัญชีผูใชใหกับคุณ 
หลังจากท่ีคณุไดรับบัญชีคลิก เขาสูระบบ โดยตรงหลังจากยืนยันอีเมลของคณุแลว

3.  หลังจากท่ีคุณคลิก รับสมัคร, คุณจะเห็นขอความตอไปน้ี ในฐานะผูดูแลระบบคลิก ดําเนนิการตอ
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4.  กรอกขอมูลในฟลดตอไปน้ีและคลิก ยอมรับ เพื่อสรางบญัชีผูดูแลระบบใหม

การสรางบัญชีใหม
1.  ในฐานะผูดูแลระบบ ใหล็อกอินและเลือก IAM

• สําหรับรหัสบัญชี ใหปอนคาที่มีความยาวระหว าง 4 และ 20 ตัวอักขระ อนุญาตใหใชเฉพาะตัวเลข (0-9) 
ตัวอักษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก (A-Z, a-z) และตัวอักขระพิเศษดังตอไปนี้ (-)(.)(_) ในรหัสบัญชีและช่ือ

• รหัสผานจะตองผสมผสานระหวางตัวอักษรตัวเลข และมีความยาวระหวาง 6-12 ตัวอักขระ ไมสามารถใชรหัสผาน 
เชน "2945678" (ตัวเลขทั้งหมด), "eduabsc" (ตัวอักษรทั้งหมด), "12ab" (นอยกวา 6 ตัวอักขระ) และ 
"12abcd345678efg" (ยาวกวา 12 ตัวอักขระ)

• ไมจําเปนตองพิมพตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กในทุกคร้ังที่คุณปอนรหัสผาน
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2.  คลิก สรางบัญชีใหม เพือ่ดําเนินการตอ

3.  กรอกขอมลูในฟลดตอไปน้ีและคลิก ยอมรับ เพื่อสรางบัญชีใหม มีสองบทบาทใหเลือก: 
ผูประสานงานหรือผูใช สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความแตกตางระหวางผูประสานงานและผ ูใช 
โปรดดู สิทธ์ิการจัดการ ท่ีหนา 24
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การแกไขโปรไฟลของคุณ
1.  คุณสามารถแกไขโปรไฟลไดโดยคลิกไอคอนรูปศีรษะท่ีมีช่ือของคุณตรงมุมขวาบน คลิก โปรไฟล 

เพือ่ดําเนินการตอ

2.  คุณสามารถเปล่ียนโปรไฟลหรือรหัสผานไดโดยคล ิกท่ี เปลี่ยนโปรไฟล หรือ เปลีย่นรหัสผาน
8 การจัดการผานเว็บ AMS  



การจัดการ BenQ AMS
คลิกท่ี บรกิาร เพื่อเขาถึง BenQ AMS

ภาพรวมบริการ AMS
ในขณะท่ีล็อกอิน คุณจะเห็นสวนหลักสามสวน ดังท่ีอธบิายไวในตารางดานลางน้ี:

รายการ คําอธิบาย
1. แท็บฟงกชัน คุณสามารถสลับฟงกชันไดท่ีน่ี
2. ขอมูลบัญชี คุณสามารถดูขอมลูของบัญชีและเปล่ียนภาษาไดในสวนน้ี

3. แท็บการดําเนินการ คุณสามารถดูเน้ือหาท่ีเกี่ยวของในขณะท่ีสลับฟงกชันบนแท็บฟง
กชันได

3

2

1

  9  การจัดการผานเว็บ AMS



การจัดการผูใช

คุณสามารถปรับการตัง้คาท่ัวไปและเลือกแอพพลิเคชันสําหรับเดสกท็อปไดลวงหนา

1.  เลือกบัญชี (หรือบัญชีท้ังหมด) จากน้ันคลิก การตัง้คาทัว่ไป

2.  คุณสามารถปรับระดับเสียง ความสวางและออกจากระบบอัตโนมัติได คลิก ใช เพื่อดําเนินการตอ

3.  คลิก ตกลง เพื่อใชการต้ังคาน้ีกับบัญชีท่ีเลือก

ตัวเลือกออกจากระบบอัตโนมัติคือ 10/20/30/40/50/60 นาที 
10 การจัดการผานเว็บ AMS  



4.   เลือกบัญชี (หรือบัญชีท้ังหมด) จากน้ันคลิก ตดิตัง้แอพพลิเคชนั

5.  คุณสามารถเลือกแอพพลิเคชันท่ีคุณตองการตรึงไวบนเดสกท็อปได คลิก ใช เพื่อดําเนินการตอ

6.  คลิก ตกลง เพือ่ใชการต้ังคาน้ีกับบัญชีท่ีเลือก
  11  การจัดการผานเว็บ AMS



การจัดการ NFC
คุณสามารถผูกการด NFC กับบัญชีท่ีเลือกได

คลิก  เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเครือ่งอานการด NFC

ไมมีการด NFC มาใหดวยและตองซ้ือแยกตางหาก โปรดดู เคร่ืองอานการด NFC ที่รองรับและขอมูลจําเพาะการด 
NFC ที่หนา 14 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
12 การจัดการผานเว็บ AMS  



การผูกการด NFC

1.  เลือกบัญชีท่ีจะผูกพนั

2.  ถือการด NFC ใหใกลเครือ่งอาน NFC ท่ีเช่ือมตอเพื่อผูกการด NFC กับบัญชี

3.  คลิก ผูก
  13  การจัดการผานเว็บ AMS



4.  การด NFC ทุกใบจะมี ID ท่ีไมซ้ํากัน หลังจากท่ีการ ดถูกผูกกับบัญชีหน่ึงแลว 
จะไมสามารถนําไปผูกซ้ํากับบัญชีอื่นได

เครื่องอานการด NFC ที่รองรับและขอมูลจําเพาะการด NFC

รุนท่ีรองรับ
เครื่องอานการด 
NFC:

• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/

• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW

• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ

• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
ขอมูลจําเพาะการด: • ชิป: NXP, Mifare 

• โปรโตคอล: ISO14443-1

• ขนาด: 85.72 x 54.03 x 0.84 มม.
14 การจัดการผานเว็บ AMS  

http://www.acr1252.com/
http://www.synnix.com/Chinese/Products-2/info-contactless-6-2.html
https://www.d-logic.net/nfc-rfid-reader-sdk/products/ufr-advance-nfc-rfid-reader-writer/ 
https://goo.gl/s3XGE4


การจัดการอุปกรณ

คุณสามารถดูสถานะอุปกรณไดในการจัดการอุปกรณ 

การตั้งคาสวนตวั
คุณสามารถเปล่ียนภาพประจําตัวและภาพพื้นหลังบน IFP ใดๆ ท่ีคุณไดล็อกอินแลวได โปรดดู 
การลงช่ือเขาใชในฐานะผูดูแลระบบ AMS/ผูใช/ผู ประสานงาน ท่ีหนา 18 สําหรับ ขอมลูเพิม่เติม 
คุณสามารถปรับท้ัง การตัง้คาทัว่ไป, แอพพลิเคชัน, และ วิดเจ็ต ไดท่ีน่ีหรือบน IFP ลิงคตรงไปยงั 
Google Drive และ Dropbox มีใหเลือกใชได
  15  การจัดการผานเว็บ AMS



การตั้งคาบัญชี AMS

RP654K/RP705K/RP750K/RP860K

ลงชื่อเขาใชในฐานะผูดูแลระบบทองถิ่น

1.  แตะ  เพื่อเรียกใช การตั้งคาบัญชี

2.  แตะ  และลงช่ือเขาใชเพื่อดําเนินการตอกับการตั้งคาผูดูแลระบบ

รายการ คําอธิบาย
1. ผูดแูลระบบ ผูดูแลระบบทองถิ่น
2. ผูใช AMS คุณจําเปนตองสรางบัญชีใหมกอน
3. ใชบัญชีอืน่ หากคุณตองการล็อกอินดวยบัญชีใหม แตะ ใชบัญชีอืน่

กอนเปดแอพพลิเคชันนี้ โปรดตรวจดูใหแนใจวาหนาจอของคุณเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง

1
2

3

16 การตั้งคาบัญชี AMS  



3.  เพือ่เปดใชงานบัญชีผูใชหลายบัญชี ใหตั้งคา โหมดหลายบัญช ีเปน เปด 
คาเริ่มตนของโหมดน้ีจะเปน ปด

4.  หลังจากท่ีคุณตั้งคา โหมดหลายบัญช ีเปน เปด ใหดําเนินการเปดใชบริการ AMS ตอไป

5.  คุณยังสามารถเปล่ียน วอลลเปเปอร, ภาพประจําตัว, รหัสผาน และ ปรับ ระดบัเสยีง, 
ไฟพ้ืนหลงั, และ เวลาออกจากระบบอตัโนมัต ิไดท่ีน่ี
  17  การตั้งคาบัญชี AMS



6.  คุณสามารถตรวจสอบผูใช 30 คนลาสุดได

การลงชื่อเขาใชในฐานะผูดแูลระบบ AMS/ผูใช/ผู ประสานงาน

1.  แตะ  เพือ่เรยีกใช การตั้งคาบัญชี

• ผูดูแลระบบทองถ่ินสามารถตรวจสอบประวัติการล็อกอินของบัญชีได แตไมสามารถตรวจสอบขอมูลบัญชีได

• ผูดูแลระบบทองถ่ินสามารถแกไขขอมูลของ แขก เชน วอลลเปเปอร, ภาพประจําตัว, ระดับเสียง และ ไฟพื้นหลัง
18 การตั้งคาบัญชี AMS  



2.  การลงช่ือเขาใชในฐานะผูดูแลระบบ AMS, ผูใช, หรือผูประสานงาน โปรดดู การสรางบัญชีใหม 
ท่ีหนา 6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธ ิ์ท่ีแตกตางกันของผูดูแลระบบ AMS, 
ผูใชและผูประสานงาน โปรดดู สิทธ์ิการจัดการ ท่ีหนา 24

3.  คุณสามารถเปล่ียน วอลลเปเปอร, ภาพประจําตวั, รหัสผาน และ ปรับ ระดับเสยีง, ไฟพ้ืนหลงั, 
และ เวลาออกจากระบบอตัโนมัต ิไดท่ีน่ี

• รีเซ็ตรหัสผานโดยการรับอีเมลรีเซ็ต 
ติดตอผูดูแลระบบในทองถ่ินของคุณหากคุณจําที อยูอีเมลท่ีคุณลงทะเบียนไวไมไดหรือไมสามารถเขาถึงอีเมลนั้นได
อีก

• ในการเขาถึงบัญชีสวนตัวของคุณ คุณตองขอให ผูดูแลระบบเปดใชบริการ AMS 
กอนและสรางบัญชีของคุณผานบริการ IAM โปรดดู การสรางบัญชีใหม ที่หนา 6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
  19  การตั้งคาบัญชี AMS



4.  ผูดูแลระบบ AMS สามารถตรวจสอบผูใช 30 รายลาสุดได 
ในขณะท่ีผูใชปกตไิมสามารถเขาถึงบริการน้ีได ผูใชปกติเทาน้ันท่ีสามารถเขาถึงการตั้งคาสวนตัว
20 การตั้งคาบัญชี AMS  



RP6501K/RP7501K/RP8601K
แตะ  เพื่อเรียก AMS ดวยแอพพลิเคชันน้ี 
คุณสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมในการทํางานสวนตัวและการต้ังคาและจัดการไฟลและบัญชีของคุณบ
น IFP ท่ีคุณไดล็อกอินไวได

ลงชื่อเขาใชในฐานะผูดูแลระบบทองถิ่น
เพื่อล็อกอนิในฐานะผูดูแลระบบทองถิ่น ใหปอนรหัสผานและคลิก สง 
รหัสผานเริ่มตนสําหรับผูดูแลระบบทองถิ่นคือ "admin" เปล่ียนรหัสผานหลังจากล็อกอินเปนครั้งแรก
  21  การตั้งคาบัญชี AMS



การลงชื่อเขาใชในฐานะผูดแูลระบบ AMS/ผูใช/ผู ประสานงาน
1.  การลงชื่อเขาใชในฐานะผูดูแลระบบ AMS, ผูใช, หรอืผูประสานงาน 

สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสทิธ ิ์ท่ีแตกตางกันของผูดูแลระบบ AMS, 
ผูใชและผูประสานงาน โปรดดู สิทธ์ิการจัดการ ท่ีหนา 24

2.  ภายใต การตั้งคาสวนตวั, คุณสามารถเปล่ียนภาพโปรไฟล วอลเปเปอรและรหสัผานได 
คุณสามารถปรับระดับเสยีง, ความสวาง, และต้ังคา ออกจากระบบอตัโนมัติ

• ในการเขาถึงบัญชีสวนตัวของคุณ คุณตองขอให ผูดูแลระบบเปดใชบริการ AMS 
กอนและสรางบัญชีของคุณผานบริการ IAM โปรดดู การสรางบัญชีใหม ที่หนา 6 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

• หากคุณเพิ่งใช AMS เม่ือเร็ว ๆ นี้คุณสามารถคลิก ผูใชกอนหนา เพื่อคนหาบัญชีของคุณ
22 การตั้งคาบัญชี AMS  



บัญชีออฟไลนท่ีมีใหเลือก

คุณสามารถตรวจสอบบัญชีออฟไลนท่ีมีใหเลือกเม ื่อคุณมีปญหาในการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต 
หากคุณเขาสูบัญชี AMS ของคุณกอนหนาน้ี ครั้งต อไปเมื่ออินเทอรเน็ตใชงานไมได 
คุณยังสามารถล็อกอินได
  23  การตั้งคาบัญชี AMS



สิทธิ์การจัดการ
มีสามบทบาทใน AMS: ผูดูแลระบบ AMS, ผูประสานงาน และผ ูใช  ท้ังสามบทบาทมีสทิธ์ิท่ีแตกตางกัน

• ผูดูแลระบบ AMS มีสทิธ์ิในการจัดการผูใช, NFC อุปกรณและ การตั้งคาสวนตวั

• ผูประสานงานมีสิทธ์ิเกือบเหมือนผูดูแลระบบ AMS ยกเวนสิทธ์ิในการสรางบัญชีใหม

• ผูใชสามารถเขาถึง การตั้งคาสวนตัว

ผูดูแลระบบ AMS  ผูประสานงาน ผูใช
การจัดการผูใช V V

การจัดการ NFC V V

การจัดการอปุกรณ V V

การตั้งคาสวนตัว V V V
24 การตั้งคาบัญชี AMS  



แอพพลิเคชัน AMS
แตะ  เพื่อเรียกใช AMS ดวยแอพพลิเคชันน้ี 
คุณสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมในการทํางานสวนตัวและการต้ังคาและจัดการไฟลและบัญชีของคุณบ
น IFP ท่ีคุณไดล็อกอินไวได

ภาพรวมตัวจัดการไฟล AMS
ในระหวางล็อกอิน คุณจะเห็นหนาจอหลักสีส่วน ดังท่ีอธิบายไวในตารางดานลาง:

กอนเปดแอพพลิเคชันนี้ โปรดตรวจดูใหแนใจวาหนาจอของคุณเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง
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การคนหาไฟล

แตะ  และปอนช่ือไฟลเพื่อคนหาไฟล

รายการ คําอธิบาย

1.

การเลือกแหลงท่ีมา • คุณสามาถเปดไฟลไดจากบริการเก็บขอมูลบนระบบคลาวดเชน 
Google Drive, Dropbox หรอื Samba ได 

• นอกจากน้ีคุณยังสามารถเปดไฟลจากอุปกรณในระบบเชน 
ภายใน, โฟลเดอรของฉัน, หรืออุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตออยู

 ไอคอน  ถัดจาก Google Drive, Dropbox แสดงใหเห็นวา 
บัญชีนั้นถูกผูกไวกับบริการ AMS แลว 

2. พาธโฟลเดอร คุณสามารถเรยีกดูโฟลเดอรไฟลไดในสวนน้ีได
3. รายการไฟล คุณสามารถดูรายการไฟลจากอุปกรณเก็บขอมูลที คุณเลือก
4. แท็บการดําเนินการ คุณสามารถแกไขไฟลไดโดยใชแท็บการดําเนินการท่ีน่ี

ผูใชทั่วไปสามารถดูไฟลของตนเองได ในขณะท่ีผูดูแลระบบทองถ่ินสามารถดูไฟลของผูใชทั้งหมดในโดเมนได
26 แอพพลิเคชัน AMS  



การเพ่ิมโฟลเดอรใหม

แตะ  และปอนช่ือโฟลเดอรเพื่อสรางโฟลเดอรใหม ความยาวช่ือไมควรเกิน 64 ตัวอักษร

การแกไขไฟล
คุณสามารถแกไขไฟลไดโดยใชการดําเนินการอยาง โฟลเดอรใหม, ลบ, ยาย, คัดลอก, เปลี่ยนชื่อ, 
ซิป, หรือ คนหา

• ผูดูแลระบบทองถ่ิน, ผูดูแลระบบ AMS, ผูประสานงานสามารถเขาถึงโฟลเดอรทั้งหมดได

• โฟลเดอรสวนตัวภายใตพาธ "ผูใช" จะปรากฏแกผูใชเทานั้น
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การเพ่ิมเซิรฟเวอร Samba อ่ืน

คุณสามารถเพิม่เซิรฟเวอร Samba ใหมไดดวยตนเองหรอืโดยการสแกนอัตโนมัติ

1.  เพื่อเพิม่ Samba ใหมดวยตัวเอง ใหกรอกขอมูลในฟ ิลดตอไปน้ีและคลิก ตกลง เพือ่ดําเนินการตอ

• จดจําฉัน จะถูกเลือกโดยคาเริม่ตน

• หากคุณเลือก จดจําฉัน, ระบบจะบันทึก ชื่อ/ชือ่โดเมน/ที่อยู IP/ชือ่ผูใช/รหัสผาน โดยอัตโนมัติ 
หากคุณไมเลือก จดจําฉัน, ระบบจะบันทึกเฉพาะ ชื่อ/ชื่อโดเมน/ที่อยู IP

• เลือก เขาสูระบบแบบนิรนาม และคุณจะสามารถเขาสู Samba ไดโดยตรง

• การตั้งคา Samba เชนบัญชี, รหัสผาน, เขาสูระบบแบบนิรนาม, และ จดจําฉัน, 
จะถูกบันทึกลงในเซริฟเวอร AMS โดยอัตโนมัติ

• เมื่อ เขาสูระบบแบบนิรนาม ถูกเลือก คุณสามารถเขาสู Samba ไดโดยตรง ถาเซริฟเวอรยอมรับ 
เขาสูระบบแบบนิรนาม เมื่อ เขาสูระบบแบบนิรนาม ไมไดถูกเลือก ใหปอนบัญชีและรหัสผานของ 
Samba/ท่ีเก็บขอมูลเครือขายของคุณ
28 แอพพลิเคชัน AMS  



2.  เพือ่เพิม่ Samba ใหมโดยการสแกนอัตโนมัติ ใหแตะ สแกนอัตโนมัต ิเพื่อสแกนเครือขาย

• ช่ือโฮสตหรือท่ีอยู IP จะปรากฏขึน้ ช่ือโฮสตจะถูกสแกนกอน

• ช่ือโฮสตหรอืท่ีอยู IP ท่ีถูกตรวจพบจะถูกปอนลงในฟลดท่ีเกี่ยวของ คุณสามารถเปล่ียนไดดวยตนเอง 
กรอกขอมูลในชองอื่นๆ และคลิก ตกลง เพือ่ล็อกอิน
  29  แอพพลิเคชัน AMS



การล็อกเอาท

แตะ  เพือ่ล็อกเอาทจากบรกิาร AMS

รุน IFP ท่ีรองรับ
รุน IFP ท่ีรองรบั

ซรีี่ส RP: RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K
30 แอพพลิเคชัน AMS  
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