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Видеокамера Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 

  
 Оптимизируйте возможности видеоконференций для эффективного общения с клиентами, партнерами 

и коллегами, даже если они находятся на другой стороне земного шара. Видеокамера Cisco TelePresence® 

SpeakerTrack 60 (SpeakerTrack 60) — это не имеющая равных двухкамерная система, которая позволяет 

участникам видеоконференции видеть активного докладчика на другом конце конференц-связи — на весь 

экран. Она обеспечивает возможность эффективной совместной работы, помогая сократить расходы, 

ускорить принятие решений, улучшить связь с клиентами, масштабировать ограниченные ресурсы и быстрее 

поставлять продукцию на рынок. 

 В большинстве видеоконференций камера просто охватывает все помещение, выдавая небольшое 

изображение всех участников, особенно если конференция проводится в большом помещении. 

Полноэкранное представление активного докладчика обеспечивает достоверность восприятия, как будто 

вы находитесь перед ним лично. Используя две независимые камеры, SpeakerTrack 60 позволяет быстро 

отслеживать и отображать говорящих участников, мгновенно переключаясь между ними. Это обеспечивает 

естественный ход конференций, отображая выражение лица и реакции докладчика в реальном времени. 

 Портфель решений Cisco TelePresence предназначен для обеспечения превосходного личного общения 

людей по сети благодаря расширению возможностей сотрудничества. Благодаря исключительному сочетанию 

технологий и инноваций в дизайне, которое позволяет всем участникам буквально ощутить свое присутствие 

в одной комнате, решения Cisco TelePresence могут преобразить ваш бизнес. Многие организации уже 

используют эти решения для повышения производительности и внедрения инноваций. 

 Рис. 1. Видеокамера Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 
 

 

 

  
В SpeakerTrack 60 применяется уникальный подход с использованием двух камер для быстрого прямого 

переключения между участниками. Одна камера быстро находит крупный план активного докладчика, 

а другая ищет и отображает следующего докладчика.  
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Обзор функций 
Изящный элегантный 
дизайн и обширные 
возможности 

• Быстрое прямое переключение между активными докладчиками обеспечивает непрерывный ход 

встречи. 
• Функция MultiSpeaker предотвращает ненужное переключение, если следующий докладчик уже 

присутствует в текущем кадре. 
• Автоматическое кадрирование всех участников обеспечивает идеальный динамический обзор всего 

помещения. 
• Плоский промышленный дизайн и опция настенного монтажа обеспечивают возможность установки 

в помещениях небольшого размера. 
• Простой пользовательский интерфейс обеспечивает согласованную работу с остальными продуктами 

Cisco TelePresence. 
• Разрешение 1080p60 HD обеспечивает богатое, яркое, высококачественное изображение 002E. 

Технические характеристики Описание 
Разрешение 1920 x 1080 при 60 кадрах/с 

 
Увеличение • 10-кратное оптическое увеличение 

• 2-кратное цифровое увеличение 
• 20-кратное комбинированное увеличение 

 
Поворот и наклон • Угол поворота: +/- 100 градусов 

• Угол наклона: +/- 20 градусов 

 
Поле зрения (FoV) • Поле зрения по горизонтали: 80 градусов 

• Поле зрения по вертикали: 48,8 градусов 
• Отслеживание поля зрения по горизонтали: 80 градусов 

 
Фокусное расстояние • От 1,0 м до бесконечности (широкий угол) 

 
Коэффициент F •      1.5 

 
Управление камерой Ethernet 

 
Фокус, баланс белого и яркость • Ручная или автоматическая регулировка 

 
Функции IP-сети • Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки обслуживания 

• Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP 
• TCP/IP 
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

 
Сетевые интерфейсы • Локальная сеть или Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит 

 
Видеоинтерфейсы •      HDMI 1.4 

 
Электропитание • 12 В/3 A 

• 100—120 или 200—240 переменного тока; 50 или 60 Гц 

 
Рабочая температура и 
уровень влажности 

• Температура окружающей среды от 32 до 104 °F (от 0 до 40 °C) 
• Относительная влажность от 10 до 90 % 

 
Температура хранения 
и транспортировки 

•      от -4 до 140 °F (от -20 до 60 °C) при относительной влажности 10—90 % (без конденсации) 
 

 
Габариты и вес • Длина: 80,0 см 

• Высота: 29,2 см 
• Глубина: 21 см 
• Вес: 11,5 кг 
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